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	ILMOITUS BETONI-, ASFALTTI- TAI TIILIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESSA
	

	
	
	


____________________________________________________________________________________ 


1. Jätteiden hyödyntämispaikka

	Kiinteistön haltija / omistaja:

     
	Kiinteistötunnus RN:o

     


	Kiinteistön osoite:

     

 FORMTEXT 
     

	Hyödyntäjän nimi:

     
	Puhelinnumero:

     

	Osoite:

     


2. Jätteiden alkuperä ja luovuttaja
	Jätteet hyödynnetään niiden syntypaikalla  FORMCHECKBOX 

Jätteet ovat peräisin muualta, mistä:           FORMCHECKBOX 

     


	Jätteen luovuttajan nimi, osoite ja puhelinnumero (jos jätteet hyödynnetään muualla kuin niiden syntypaikalla):
     



3. Tiedot jätteistä

	Jätteen laji
	Määrä (tonnia)
	laatu (lajittelu, puhtaus)

	betoni
	     
	     

	tiili
	     
	     

	asfaltti
	     
	     

	     
	
	


4. Jätteiden hyödyntämistapa (mm. sijoitus, käyttötarkoitus, jätteen peittäminen, paikan etäisyys vesistöstä, pohjavesialueesta ja talousvesikaivosta)
	     



5. Liitteet:

- piirros jätteen sijoittamisesta kiinteistölle

- tarvittaessa tutkimustulokset ainesten puhtaudesta
6. Allekirjoitus ja päiväys:
	     


Purkukivijäte / hyötykäyttö ohje:
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) koskee jätteiden ammattimaista tai laitosmaista maarakennuskäyttöä. Maarakentamiseen soveltuvien jätteiden muu (pienimuotoinen) hyödyntäminen ei edellytä ympäristölupaa eikä ole em. asetuksen mukaisesti rekisteröitävää toimintaa. Käytännössä asfalttijätteen osalta pienimuotoisen käytön rajana voidaan pitää 300 t ja muiden maarakentamiseen ympäristöominaisuuksiltaan soveltuvien jätteiden osalta pienimuotoisen käytön ylärajana 500 tonnia (alle 300 m3) jätteen laadusta riippuen. Pienimuotoisen hyödyntämisen toteuttamismahdollisuudet varmistetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. 
Kiviperäiset purkujätteet (betoni/tiili/asfalttijäte) tulee toimittaa paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen käsittelyyn. Kiviperäinen murskattu jäte, jossa ei ole rautaa mukana voidaan myös käyttää maantäyttöön omalla kiinteistöllä. Betoni-, kevytbetoni- ja asfalttijätteiden suurin sallittu palakoko on 90 mm ja tiilijätteen 150 mm. 
Betoni/tiili/asfalttijätteen hyödyntämisessä on sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa (646/2011) sekä niiden nojalla säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1) jätteen käytöllä korvataan vastaavaan tarkoitukseen soveltuvan maa-ainesten käyttöä; 

2) jäte ei sisällä epäpuhtauksina haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (Jätteen ympäristökelpoisuus on varmistettava ja tarvittaessa jätteestä on tehtävä ympäristökelpoisuusanalyysit purkukohteesta riippuen.); 

3) käytetään vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä jätettä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm; 

4) jätettä sisältävä rakenne ei joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa, etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta on vähintään 1 metri (huom. luokitellulla pohjavesialueella vaaditaan aina ympäristölupa); 

5) jätettä sisältävän rakenteen etäisyys talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä tai vesistöstä on vähintään 30 m; 

6) jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään (asfalttimursketta voidaan käyttää väylän tai kentän pintakerroksessa)
7) jätteen väliaikainen varastointi ja muu toiminta hyödyntämispaikalla järjestetään siten, että jätteen joutuminen ympäristöön estyy eikä toiminnasta aiheudu muutakaan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

Jos rakenteissa on käytetty kivihiilipikeä (vanhoissa rakennuksissa on käytetty veden ja kosteuden eristeenä niin sanottua kivihiilipikeä *) menetellään seuraavasti: 

Kiinteistössä on tehtävä haitallisten aineiden kartoitus korjaustöiden suunnitteluvaiheessa ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja tai kiinteistön omistaja ovat vastuussa kartoituksesta. Kivihiilipien haitta-ainepitoisuudet määritetään laboratoriokokein. Kivihiilipiki poistetaan asbestityön vaatimusten mukaisesti. Haitallisia aineita sisältävät materiaalit ja purkujäte on kerättävä talteen työmaalta. Nämä on merkittävä ja pidettävä erillään muusta jätteestä sekä toimitettava niiden sisältämien haitta-ainepitoisuuksien mukaiseen jatkokäsittelyyn. Purkutyöstä ja jätteen käsittelystä on yksityiskohtaisempaa tietoa Korjaus-Ratu-kortissa RATU 82-0237. 
*Käyttökohteita ovat olleet muun muassa kellarikerrosten lattiarakenteet, muuratut seinät ja välipohjat, tiilisaumat, uima-allasrakenteet sekä pihojen kansirakenteet. Pikimäiset tummat ja kiinteät ainekerrokset paljastuvat vanhojen kiinteistöjen purkamisessa. Kivihiilipiellä on ominaistuoksu, joka on tuttu vanhoista puisista ratapölkyistä. Kivihiilipikeä on käytetty ratapölkkyjen lisäksi myös puhelin- ja sähköpylväiden kyllästyksessä. Kivihiilipikeä on kutsuttu myös kreosootiksi, kivihiilitervaksi, kreosoottiöljyksi tai kreosoottipieksi. Kivihiilipien poistamisen yhteydessä vapautuu ilmaan epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä. Ongelmallisimpia näistä ovat polysykliset aromaattiset hiilivety-yhdisteet (PAH), jotka on luokiteltu syöpävaarallisiksi. Purkutöitä tekevät työntekijät ilmoitetaan ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpävaarallisille aineille altistuvien rekisteri).
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