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Johdanto

Modernin rakennusperinnén teemainventointi 2021-2022

Pirkanmaan maakuntamuseo kadynnisti syksyllda 2021 kesdan 2022 kestdneen modernin
rakennusperinnén teemainventoinnin pirkanmaalaisista seurakuntataloista osana alueel-
lisen vastuumuseon kulttuuriperintétiedon edistamistehtavaa.! Ty jatkaa vuonna 2020
aloitettua teemainventointien sarjaa Pirkanmaalla, jolloin teemana oli pirkanmaalaiset
modernit terveyskeskukset. Seurakuntataloinventoinnin tarkastelukohteiksi rajattiin vuo-
sina 1945-1999 nimenomaan seurakuntataloiksi valmistuneet rakennukset ja sen ulko-
puolelle jaivat kirkkojen yhteydessa olevat seurakuntatalot nk. monitoimikirkot. Rajauksen
jalkeen inventoinnissa oli mukana yhteensa 50 rakennusta. Tavoitteena oli saada vertailu-
kelpoinen kokonaiskuva aikakauden seurakuntataloista Pirkanmaalla. Tuloksena on samalla
dokumentoitu ajankuva murroksessa olevasta, melko vahan tutkitusta rakennustyypista.
Inventointity6 jaettiin kahteen osioon, josta toinen tehtiin syys-marraskuussa 2021 ja
toinen maalis-heindkuussa 2022.

Seurakuntatalot valittiin tutkimusaiheeksi pitkalti niiden ajankohtaisuuden vuoksi. Seura-
kuntien tilatarpeet ovat muutoksessa, seurakuntia yhdistyy, mika vaikuttaa myos raken-
nuskantaan, ja ikdantyvissa rakennuksissa on ldhestyvaa korjaustarvetta. Seurakuntata-
loilla on merkitystd osana seurakunnan ja seurakuntatalaisten historiaa kuin myds yhteista
rakennettua kulttuuriperintédmme. Kirkkojen ohella myds seurakuntatalot ovat usein
kokonaistaideteoksia, joissa arkkitehtoniset arvot yhdistyvét tiloihin valittuihin taideteok-
siin ja sisustuksen eri elementteihin.

Tyossa on kaytetty seurakuntataloista niiden nykyisia nimityksia seurakuntatalo, seurakun-
takoti ja seurakuntakeskus. Seurakuntatalolla on ollut aikaisemmin my6s muita nimityksia,
kuten tyokeskus tai seurakunnallisen tyon keskus. Aikaisempia nimityksid on voitu kayttaa
téssa inventoinnissa rakennusten historiatietojen kuvailun yhteydessa, jos rakennusta on
siksi rakennusaikana kutsuttu. Seurakuntatalojen juhlallisimmasta paasalista on kaytetty
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tdssa tyossa nimitysta seurakuntasali. Niitd saatetaan tai on saatettu kutsua myos kirkkosa-
leiksi, kokoussaleiksi tai juhlasaleiksi.

Tama inventointiraportti on jaettu kahteen osaan. Ensimmaisessa osassa kasitelldan ylei-
sesti inventoinnin tuloksia ja arvottamista, seurakuntataloa rakennustyyppina seka koo-
taan yhteen tyon aikana kertynyttd tietoa pirkanmaalaisesta seurakuntatalorakentamisesta
ja sen muutoksesta noin 50 vuoden aikana. Tyohon on koottu myds osio pirkanmaalaisten
seurakuntatalojen suunnittelijoista. Seurakuntataloista on tehty lisaksi kooste niiden tyy-
pillisista rakenneratkaisuista ja teknisesta kunnosta yleisesti. Toinen osa koostuu seurakun-
tatalojen inventointikorteista, joihin on liitetty loppuun kunkin rakennuksen arvottaminen.
Inventoidut rakennukset ovat kunnittain aakkosjarjestyksessa.

Tyon lopussa on liitteena inventoinnin aikana koottu listaus pirkanmaalaisista seurakun-
tataloista, joita on maakunnan alueella enemman kuin tdman tyon rajauksen puitteissa
on inventoitu. Ensin on esitetty inventoinnissa mukana olleet seurakuntatalot kunnittain,
minka jalkeen on listaus sen ulkopuolelle jadneista kohteista. Jalkimmainen lista ei ole kat-
tava lista Pirkanmaan kaikista seurakuntataloista, vaan tarkoitettu antamaan kuvaa raken-
nustyypin volyymista maakunnassa ja tdydentynee mahdollisissa jatkotutkimuksissa.

Tama tyo ei olisi syntynyt ilman pirkanmaalaisten seurakuntien yhteistydta. Suuri kiitos
seurakuntien henkilokunnalle, jotka ovat avanneet ovensa seurakunnan tiloihin ja arkis-
toihin seka antaneet tyon kannalta tarkeita lisdtietoja. Haluan viela kiittda Pirkanmaan
maakuntamuseon henkil6st6a ja erityisesti ohjaajaani rakennustutkija Miia Hinnerichse-
nid, joka on ollut tarkeana tukena inventointia tehdessa.

Tampereella Vapriikissa 7.7.2022
Kerttu Loukusa, arkkitehti



Menetelmat

Inventoinnin on tehnyt arkkitehti Kerttu Loukusa 1.9.-31.11.2021 ja 21.3.-7.7.2022 vali-
send aikana. Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkijat Miia Hinnerichsen, Miinu
Makela, Jari Heiskanen ja Anna-Leena Lehto ovat toimineet tyén ohjausryhmassa. Kohde-
kaynneillad ja arkistoista kerdtyn aineiston perusteella Pirkanmaan maakuntamuseon perin-
nerakennusmestari Anne Uosukainen on laatinut seurakuntatalojen kuntoa ja rakenteita
kdsittelevan osuuden.

Tyon aluksi jarjestettiin Tampereen hiippakunnan kanssa yhteinen tiedotustilaisuus Pirkan-
maan seurakunnille alkavasta inventointityosta. Taman jalkeen seurakuntien kanssa sovit-
tiin kohdekayntien aikatauluista. Inventointity® on tehty kahdessa osassa. Ensimmainen
osio tehtiin syys-marraskuun aikana 2021, jolloin inventointiin yhtensa 28 seurakuntataloa
Kangasalta, Lempaélasts, Nokialta, Orivedeltd, Pirkkalasta, Palkaneeltd, Tampereelta ja
Urjalasta. Toinen osa tehtiin maalis-toukokuun aikana, jolloin inventoitiin yhteensa 22 seu-
rakuntataloa Akaalta, Ikaalisista, Juupajoelta, Kuhmoisista, Kihnidstd, Mantta-Vilppulasta,
Parkanosta, Punkalaitumelta, Sastamalasta, Valkeakoskelta, Vesilahdelta, Virroilta ja Yl6jar-
veltd. Kohdekayntipaivia kertyi yhteensa 25. Kohdekaynneilla dokumentoitiin rakennukset
valokuvaten seka sisa- ettd ulkopuolelta ja tehtiin havaintoja ja muistiinpanoja. Kohde-
kdyntien yhteydessa Tampereen, Kangasalan ja Yl6jarven seurakuntia lukuun ottamatta
tutustuttiin myds seurakuntien arkistoihin. Naihin arkistoihin tutustuttiin erikseen.

Inventointitydssa on kayty lapi seurakuntatalorakentamiseen liittyvaa kirjallisuutta ja
arkistoaineistoa. Usein seurakuntataloja on sivuttu kirjallisuudessa kirkkorakentamisen
ja muun seurakunnallisen rakentamisen, seurakuntien historiikkien ja kirkkotaidetta
kasittelevien teosten yhteydessa. Seurakuntien internet-sivuilla on kootusti perustieto-
jatietoja rakennuksista. Tarkeimpia seurakuntataloihin liittyvia kirjallisia lahteita on ollut
teologi ja taidehistorioitsija FT Oscar Ortiz-Niemisen vuonna 2021 valmistunut vaitdskirja
paakaupunkiseudun monitoimikirkosta, ”Kaikenlaiselle toiminnalle tilaa riittéd, kaiken-
laisille seurakuntalaisille paikkoja on: monitoimikirkkoarkkitehtuuri Helsingin seudulla
1900-1960-Iuvuilla”, minka lisdksi Ortiz-Nieminen on laatinut 2022 Museoviraston Ra-
kennettu hyvinvointi-sivustolle? artikkelin suomalaisesta seurakuntataloarkkitehtuurista.
Pirkanmaalaisten seurakuntien ja kuntien historiikeista on saanut tiivistetysti tietoja seura-
kuntatalojen rakennusvaiheista ja muutoksista. Joistain yksittaisista seurakuntataloista on
tehty rakennushistoriallisia selvityksi, inventointeja ja kuntokartoituksia.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteinen Basis- tietokanta on ollut kokoavana perus-
tietojen lahteend, mista Niklas Turku koosti inventoitavien rakennusten tietoja excel-muo-
dossa tutkimuskayttéon. Seurakuntien arkistoista on |6ytynyt rakennuspiirustuksia,
rakennusaikaisia asiakirjoja, valokuvia ja lehtileikkeita, jotka antoivat tietoja rakennusten
syntyvaiheista ja tehdyistd muutoksista. Tydssa on kaytetty myds Tampereen ja Kangasalan
rakennusvalvonnan digitoituja ja paperisia rakennuslupa-asiakirjoja. Taman lisdksi seura-
kuntien henkilékunnalta on saatu tietoja rakennuksista.

Tiedot inventoinnista on viety Tampereen historiallisten museoiden yllapitdmaan Siiri-tie-
tokantaan. Tassa raportissa on esitetty osa Siiriin tallennetusta inventointiaineistosta.?

siiri.tampere.fi: Pirkanmaan seurakuntatalot 2021-2022
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Kohteiden arvottaminen ja arvojen luokittelu

Modernin rakennusperinnén arvottamisessa on joitain erityispiirteita verrattuna vanhem-
paan rakennuskantaan. Rakennukset ovat historiallisesti vielda melko nuoria ja ne on usein
rakennettu kdytdnnonlaheista toimintaa varten. Tama korostuu, mitd lahemmas nykyhet-
ked tullaan. Seurakuntatalojen arvottamisessa kriteereina on kaytetty niiden rakennustai-
teellisia arvoja, historiallisia arvoja, sailyneisyytta ja rakennuksen maisemallista ja kaupun-
kikuvallista merkittavyytta. Rakennuksia on tarkastelu nailla kriteereilld seka ulkopuolelta
ettd sisatiloista.

Seurakuntatalojen rakennustaiteellisten ja-historiallisten arvojen kartoittamisessa on
painotettu rakennusten ulkoasun ja tarkeimpien sisatilojen toteutuksen laatua ja sailynei-
syyttd peilaten sitd aikakauden rakentamiseen. Seurakuntataloissa on seka arjen toimin-
nan tiloja ettd juhlatiloja, joiden arkkitehtuuriin ja materiaaleihin on selkeédsti panostettu
arkisia tiloja enemman. Tavoitteena on ollut |6ytaa ja maaritella kunkin rakennuksen omi-
naispiirteet ja tehda niiden perusteella arvottaminen verraten sita inventoituun kokonai-
suuteen. Tyossa kaytetyn kohtuullisen pitkan aikarajauksen vuoksi (1945-1999), kultakin
aikakaudelta on pyritty l6ytamaan omat merkittdvat edustajansa.

Seurakuntatalojen arvottamisessa on sovellettu lakia rakennusperinnén suojelemisesta
(498/2010), jonka tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympariston ajallinen ja alu-
eellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitd seka edistaa kult-
tuurisesti kestavaa hoitoa. Inventoinnissa ei oteta kuitenkaan kantaa rakennusten suojelu-
kysymyksiin, vaan ne jatetdan ratkaistavaksi kaavaprosessien yhteydessa. Lain (498/2010)
mukaan rakennuksen merkittavyyttd voidaan arvioida sen harvinaisuuden, tyypillisyyden,
edustavuuden, alkuperaisyyden ja historiallisen todistusvoimaisuuden ja kerroksisuuden
perusteella.

Seurakuntatalot ovat yleensa kunkin aikakauden rakentamisen laadukkaita edustajia.
Seurakuntatalojen koko vaihtelee aina suurista seurakuntakeskuksista pieniin muutaman
huoneen seurakuntakoteihin. Tama on tuonut oman haasteensa kohteiden vertailuun.
Monitoiminen rakennus koostuu jo ldhtdkohtaisesti eri hierarkiatason tiloista. Seurakunta-
salit ovat usein kokonaistaideteoksia ja muut tilat, kuten kerhohuoneet ja toimistotilat on
tehty arkisempaa kaytt6a varten. Arkiset tilat ja asunnot ovat yleensa eniten muuttuneet
kayton tarpeiden myota, kun juhlatilat saattavat olla lahes alkuperdisessa asussaan. Sisa-
tilojen arvottamisessa seurakuntasalilla ja siihen liittyvilla tiloilla on ollut suurempi paino-
arvo, kuin muilla arkisemmilla tiloilla, joita on arvioitu kokonaisuuden osina.

Teemainventointia voidaan hyodyntda esimerkiksi kuntien kaavoituksessa yleiskaava-
tyon yhteydessd, mutta asemakaavaa laadittaessa kohteiden tietoja tulee mahdollisesti
taydentaa.

Arvottamiseen ovat osallistuneet tyon tekijan liséksi Pirkanmaan maakuntamuseon raken-
nustutkijat Miia Hinnerichsen, Miinu Méakeld, Jari Heiskanen ja Anna-Leena Lehto. Arvot-
taminen perustuu kohdekaynneillad tehtyihin havaintoihin ja tutkimuksen avulla saatuun
tietoon.
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Tyossa kaytetyt arvottamiskriteerit:

Historiallisesti arvokas
Kohde havainnollistaa siihen liittyviad yhteiskunnallisia, sosiaalihistoriallisia, asutushistorial-
lisia ja paikallishistoriallisia arvoja.

Rakennushistoriallisesti arvokas

Rakennus on oman aikakautensa rakennustavan tyypillinen tai innovatiivinen edustaja ja
rakennuksen rakennusperinteiset ja tekniset kokonaisuudet, ominaispiirteet ja osat ovat
hyvin sdilyneet.

Rakennustaiteellisesti arvokas
Rakennus on edustava tai laadukas esimerkki aikakautensa arkkitehtuurista tai tunnetun
suunnittelijan tuotantoa.

Kaupunkikuvallisesti / maisemallisesti arvokas

Kohteen sijainti on kaupunkikuvallisesti merkittava: se on merkittava osa katu-
tai kaupunkindkymaa tai kiintopiste nakymaéssa ja/ tai muodostaa merkittdvan
maisemakokonaisuuden

Kohteet on luokiteltu arvottamiskriteerien perusteella kolmiportaiseen
arvottamisasteikkoon:

1 Erittdin merkittava

Oman aikansa seurakuntataloarkkitehtuurin laadukas ja tunnistettava edustaja, jonka omi-
naispiirteet ovat hyvin sailyneet ja muutokset on toteutettu alkuperaista arkkitehtuuria
kunnioittaen. Kaupunkikuvallisesti / maisemallisesti merkittava.

2 Merkittava
Oman aikansa seurakuntataloarkkitehtuurin tunnistettava edustaja, jonka kokonaishahmo
ja/tai julkisivut ovat paaosin sailyneet. Kaupunkikuvallisesti / maisemallisesti merkittava.

3 Vaatimaton / merkittdvasti muutettu

Rakennus edustaa rakennustaiteellisilta ja rakennushistoriallisilta sekd kaupunkikuval-
lisilta arvoiltaan vaatimatonta seurakuntataloarkkitehtuuria tai muutokset ovat olleet
merkittavia.
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Tyon tulokset - pirkanmaalainen seurakuntatalo rakennuksena

Rakennustyypin yleisia piirteita

Seurakuntatalo rakennustyyppina syntyi 1900-luvun alkupuolella vastaamaan teollistumi-
sen ja kaupungistumisen myota muuttuneisiin yhteiskunnan ja seurakuntaeldmén tarpei-
siin. Kirkoissa jarjestettavien jumalanpalvelusten rinnalle syntyi aktiivinen ja monipuolinen
seurakuntatoiminta hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluineen tukemaan seurakuntalaisten
elamaa. Seurakuntatalojen arkkitehtuurissa yhdistyvat arki ja juhla, mika nakyy usein nii-
den julkisivujésentelyissa ja monitoimisissa tilaohjelmissa. Ensimmaisia seurakuntataloja
rakennettiin Suomessa suurimpiin kaupunkeihin, kuten Helsinkiin ja Turkuun jo 1910-lu-
vulla, mutta seurakuntatalorakentamisen vilkkain aika sijoittuu 1960- ja 1970- luvuille.*
Pyynikin seurakuntataloa (Strommer 1928) ja Viinikan monitoimikirkkoa (Waskinen 1932)
voitaneen pitdd Tampereen ensimmaisind seurakuntataloina.®> Punkalaitumelle rakennet-
tiin 1915 ensimmainen seurakuntatalo ja kiertokoulurakennus, joka purettiin tarpeetto-
mana nykyisen seurakuntatalon valmistuttua 1950-luvulla.®

Seurakuntatalorakentamisen alkutaipaleet ulottuvat Pirkanmaalla 1930-luvun tienoille.
Yleensa tarve seurakuntataloille syntyi ennen kuin niitd paastiin rakentamaan, asiasta
muistutettiin piispantarkastuksissa ja monesti asukkaat olivat aloitteentekij6ita oman seu-
rakuntatalon saamiseksi.” Seurakuntataloina toimi Pirkanmaalla 1900-luvun alkupuolella
erilaisia seurakuntataloiksi muutettuja kokoontumistiloja, kuten vanhoja pappiloita, asuin-
rakennuksia tai entisia rukoushuoneita, joita usein pidettiin epdsopivina ja vanhanaikaisina
kayttdonsd. Myos osaa kirkkojen tiloista kdytettiin kokoontumisiin. Varsinainen laajamittai-
sempi seurakuntatalorakentaminen kaynnistyi kuitenkin vasta maailmansotien jalkeen.®

Tampereen seurakunnat alkoivat jo 1930-luvulla ker&ta varoja niin kutsuttujen syrjdaluei-
den seurakuntatalojen rakentamista varten. Taustasyina oli uusien alueiden, kuten Pispa-
lan liittdminen Tampereen kaupunkiin. Ensimmaisina rakennushankkeina olivat Harmalan
ja Pispalan seurakuntatalot, joiden suunnittelu aloitettiin 1930-luvun lopulla. Molemmat
rakennukset valmistuivat lopulta vasta sotien jalkeen 1949 ja kummankin rakennuksen
yhteydessa on my6s mybhemmin toteutettu kirkko.®

Seurakuntatalojen toteutuneeseen lopputulokseen vaikutti joukko erilaisia tekijoitd, kuten
seurakunnan koko ja kaytettava varallisuus, saadut avustukset, lahjoitukset ja lainat seka
valitun suunnittelijan ndkemys ja aikakauden suunnitteluideologia. My6s rakennukselle
valikoitunut tontti ymparistéineen, sijainti kaupunki- tai kylarakenteessa mahdollisine ra-
kennusmaarayksineen seka padkirkon laheisyys vaikuttivat valittuun ulkoasuun ja tilasuun-
nitteluun. Seurakunnissa oli tavanomaista jarjestaa tutustumismatkoja jo rakennettuihin
lahiseudun seurakuntataloihin, mutta myds muualle Suomeen. Retkien perusteella tehdyn
vertailun pohjalta seurakunnan nimeama rakennustoimikunta laati seurakuntatalon tilaoh-
jelman raatéldityna omiin tarpeisiin.t©

Suunnitelmat tilattiin joko tunnetulta seurakuntarakennusten ja kirkkojen suunnittelijalta
tai vaihtoehtoisesti paikalliselta arkkitehdilta tai rakennusarkkitehdilta. Joissain tapauk-
sissa, kuten Akaan Toijalassa ja Sastamalan Vammalassa, suunnittelusta jarjestettiin
arkkitehtikilpailu. Pirkanmaalaisten seurakuntatalojen suunnittelijoista tuotteliaimpia
olivat tamperelaiset arkkitehdit Mikael Nordenswan, Pentti Turunen sekd Tampereen kau-
punginarkkitehti Bertel Strommer, mutta tyypillisesti kukin arkkitehti on suunnitellut vain
yhden tai muutaman inventoinnissa mukana olleen seurakuntatalon. Strémmer suunnit-
teli myos inventoinnin rajauksen ulkopuolisia seurakuntataloja, kuten Tampereen Pispalan
ja Kalevan seurakuntatalot. Kirkkohallituksen vuonna 1955 antaman ohjeistuksen jéalkeen
seurakunnat l&dhettivat sille tarkastettavaksi seurakuntatalojen piirustukset.!

12



Seurakuntatalon rakentaminen oli usein pienen maaseutuseurakunnan suurin raken-
nushanke ja taloudellinen ponnistus sitten paakirkon rakentamisen. Toisinaan halutusta
tilasuunnitelmasta jouduttiin lopulta hieman tinkimaan (Oriveden Erdjarvi, Sastamalan
Vammala) tai rakentamaan seurakuntatalo kahdessa vaiheessa (Ménttd). Varojen saami-
seksi saatettiin jarjestdan erilaisia varainkeruutempauksia, kuten Erdjarvelld jarjestetty
lumppukerdys. Myos paikalliset asukkaat, elinkeinoeldman toimijat tai kunnat antoivat
tulevaa seurakuntataloa varten erisuuruisia lahjoituksia aina astiastoista tontteihin.*?

T

E.E e D

Nokian Linnavuoren seurakuntataloa varten (1960) Valmet Oy vuokrasi seurakunnalle omistamansa tontin ja
antoi lahjoituksena pihalla seisovan ristin. Seurakuntatalon rakennustoimikunta teki 1950-luvun lopulla
tutustumisretkid Idhiseudun seurakuntataloihin. Kuva: Kerttu Loukusa 2021.

Seurakuntatalon sijoittuminen kaupunki- tai kylarakenteeseen

Pirkanmaalaiset seurakuntatalot sijaitsevat pdaosin nakyvalla paikalla kunnan, asuinalueen
tai kylan keskuksessa. Koska inventointiin sisallytetyissa seurakuntataloissa ei itsessaan
ole kirkkoja, sijaitsevat ne usein kirkon laheisyydessa tai sitten erillisind seurakuntata-
loina asuinalueilla. Seurakuntataloja ymparoi ldhes aina valjahké hoidettu puistomai-

nen piha-alue leikkipihoineen ja paikoitusalueineen. Jotkin seurakuntatalot ovat osana
tiivistd kaupunkirakennetta, kuten Akaan Toijalassa tai Mantéssa. Joissain tapauksissa
laaja pysdkointikenttd seurakuntatalon edustalla hallitsee kaupunkikuvaa tai kylanraittia
(Kihnio, Sastamalan Keikya ja Kiikoinen, Virrat). Seurakuntataloja voidaan jaotella niiden
kaupunkikuvallisen sijoittumisen mukaan “lahiéseurakuntataloihin” (Tampereen Nekala ja
Peltolammi, Kangasalan Vatiala), “kortteliseurakuntataloihin” (Mantta, Akaa, Valkeakoski)
ja kirkonkylan seurakuntataloihin (lkaalinen, Punkalaidun, Palkane, Yl6jarvi) seka kirkon
yhteydessa oleviin seurakuntataloihin (Tampereen Hervannan ja Lielahden kirkot, Akaan
Viialan kirkko ja seurakuntatalo), jotka rajattiin teemainventoinnin ulkopuolelle. Seuraa-
vaksi kasitellaan lahemmin kolmea ensiksi mainittua inventoitua rakennustyyppia. Esitetty
kaupunkikuvallinen tyypittely on suuntaa antava ja monessa seurakuntatalossa voi olla
nditd yhdistelevia piirteita.

Lahioseurakuntatalot, joita on Tampereella, Pirkkalassa, Lempaéldssa ja Kangasalla, sijait-
sevat varsinaisen ydinkeskustan ulkopuolella asuinalueiden keskusalueiden tuntumassa tai
jopa sijoitettuina ostoskeskuksiin. Seurakuntataloa ymparoiva puistomainen piha erottaa
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Seurakuntatalojen suunnittelijoita Pirkanmaalla

Pirkanmaalaisia seurakuntataloja on suunnitellut melko laaja joukko suunnittelijoita: ark-
kitehteja, rakennusarkkitehteja tai rakennusmestareita. Heista osa on paikallisia suunnit-
telijoita, usein arkkitehteja ja arkkitehtitoimistoja Tampereelta. Joitain suunnittelijoita on
my6s padkaupunkiseudulta tai muualta Suomesta. Suunnittelijan valintaan on vaikuttanut
mahdolliset suunnittelukilpailut, arkkitehdin aikaisemmat seurakuntatalototeutukset,
tuttuus tai paikallisuus.*

Muutamat arkkitehdit ovat suunnitelleet Pirkanmaalle useampia seurakuntataloja, joista
tuotteliaimpia ovat arkkitehdit Mikael Nordenswan ja Pentti Turunen, mutta usein kukin
arkkitehti on suunnitellut vain yhden inventoinnissa mukana olleen seurakuntatalon.
Helsinkildinen arkkitehti Erkko Virkkunen on suunnitellut valtakunnallisesti useita seura-
kuntataloja **, joista Pirkanmaalle Lempaaldn Lempoisten seurakuntatalon. Inventoinnissa
mukana olevat seurakuntatalot on merkitty kursiivilla.

arkkitehti Bertel Strommer (1890-1962)
Tampereen kaupunginarkkitehti (Epildn seu-
rakuntatalo 1950, Punkalaitumen seurakun-
tatalo 1955. Muita uskonnollisia rakennuksia
Tampereen Pispalan kirkko ja seurakuntatalo,
Lamminpddn hautausmaan vanha siunauskap-
peli/seurakuntatalo, Tampereen vapaakirkko,
Tampereen helluntaiseurakunnan rukoushuone
Saalem yhd. Pentti Turusen kanssa) *°

arkkitehti Mikael Nordenswan (1904-1986)
Aikakauden tuottelias  sakraalirakennusten
suunnittelija. Tyoskennellyt Strémmerin alai-
sena ennen omaa toimistoa. (Kangasalan Kir-
konkyldn seurakuntakoti 1952, Messukyldn
seurakuntatalo 1955, Vehmaisten seurakunta-
talo 1955, Kolhon kirkko, Mantta-Vilppula 1955,
Nokian Koskenmaden seurakuntatalo 1954,
useita siunauskappeleita, Keuruun Haapamaen
kirkko 1953, Lansi-Porin kirkko 1960) *¢

arkkitehti Pentti Turunen (1924-2016) Suun-
nitellut lukuisia seurakuntataloja Pirkanmaalle.
(Kangasala: Ruutanan seurakuntatalo 1959,
Suoraman seurakuntakeskus 1968, Sahalah-
den seurakuntatalo 1976, Tampere: Lielahden
kirkko 1961, Uudenkyldn seurakuntatalo 1966,
Olkahisen seurakuntatalo 1980, Oriveden Erd-
jdrven seurakuntakoti 1967, Yl6jdrven Viljakka-
lan seurakuntatalo 1966)

arkkitehti Pekka llveskoski (1931-1987) (Ne-
kalan seurakuntatalo, Tampere 1969, Yl6jdrven
seurakuntakeskus 1979, Euran seurakuntakes-
kus 1982. Muita rakennuksia: Tampereen N&-
sinneula 1971, Tampereen poliisitalo 1963, Sara
Hildénin taidemuseo, Tampere 1979 yhdessa
Asko Rasinpaan kanssa)’

arkkitehti Erkko Virkkunen (1924—1986) Moni-
puolinen helsinkildinen arkkitehti. (Lempddldn
Lempoisten seurakuntatalo 1963, Leivonmaen
kirkko 1960 ja seurakuntakoti 1969, Joutsa,
Riihimden Kirkkopuiston seurakuntakoti 1964,
Seurakuntakoti Multia 1965, Lammin seurakun-
tatalo 1955, Juvan seurakuntatalo 1976, Keu-
ruun siunauskappeli 1962)*®
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arkkitehdit Anja ja Aarno Hakanen (Linnavuo-
ren seurakuntatalo, Nokia 1960, Kirkkoverdjén
seurakuntatalo, Pirkkala 1962, vanhin osa)

arkkitehti Jaakko llveskoski (1912—1984) Tam-
pereen kaupunginarkkitehti Strdmmerin jal-
keen (Oriveden seurakuntatalo 1969, Pispalan
kirkko, Tampere 1971) *°

arkkitehti Heimo Kautonen
(Mdntén  seurakuntatalo,
1958)

(1910-2001)
Midintté-Vilppula

arkkitehti Mirjam Kulmala (Vammalan seura-
kuntatalo, Sastamala 1969, lkaalisten seura-
kuntatalo 1975)

arkkitehti Veikko Larkas (Akaan seurakun-
tatalo 1955) useita kirkkoja Suomessa, kuten
Veitsiluodon kirkko 1957, Kauhajoen kirkko
1958, Kolarin kirkko 1965, Valkeakosken kirkko
1969) 2

rakennusarkkitehti Jaakko Nieminen (Tottijdr-
ven seurakuntatalo, Nokia 1974, Mouhijdrven
seurakuntatalo, Sastamala 1975)

arkkitehti Veikko Nurmi, Arkkitehtuuritoi-
misto Nurmi ja Rantanen (Luopioisten seura-
kuntakeskus 1986, Pdlkédne)

arkkitehti Helge livari Railo (Kiikan seurakun-
tatalo, Sastamala 1969)

arkkitehti Raine Rauthovi ja Arkkitehtitoi-
misto Majamaa (Linnainmaan seurakuntakes-
kus 1992, Tampere)

arkkitehtitoimisto Vahtera & Heino (Peltolam-
min seurakuntatalo 1971, Peltolammin metsa-
|&hio, Tampere)



Lahidseurakuntatalo ja puistopiha: Peltolammin seurakuntakeskus (1971) sijaitsee vehredn puistopihan
ympardéimana Tampereen Peltolammin asuinldhidssa. Kuva: Kerttu Loukusa 2021.

niitd muusta kaupunkirakenteesta, kerrostalo- tai pientaloalueesta. Jotkin seurakuntatalot
ovat osa suurempaa lilkerakennusta kuten Tampereen Lentdvanniemen seurakuntakoti
Talentti tai Hallilan seurakuntatalo.

Kaupunkirakenteessa tiiviisti sijaitsevien “kortteliseurakuntatalojen” ominaispiirteita ovat
sijainti suoraan katulinjassa nakyvalla paikalla ja rakennuksen ulkoasun sovittaminen
ymparoivaan kaupunkirakenteeseen. Niissa on melko laaja kerrostalomainen osa (Méantts,
Valkeakoski, Akaa) tai siihen yhdistetty erillinen kerrostalo (Messukyla). Katutasossa on
saattanut alun perin olla myds vuokrattavia liiketiloja, joita on my6hemmin paikoin muu-
tettu seurakunnan kaytt66n. Pihojen viheralueet eivat ole kovinkaan suuria. Kirkko sijait-
see |ahistolla, usein kadun toisella puolella ja selkedsti omalla tontillaan.

Kirkonkylien seurakuntatalot sijaitsevat eri kokoisissa kunta- tai kylakeskuksissa historial-
lisen paakirkon laheisyydessa, sitd ympardivan kirkkopuiston liepeilld. Kirkkojen viereen
sijoitetut seurakuntatalot ovat ulkoasultaan usein alisteisia ja mukautuvia suhteessa
viereiseen kirkkoon. Rakennuksen sijoittuessa kirkonmaelle, seurakuntatalo on sovitettu
porrastaen rinteeseen matalampi sisdankayntiosa kirkkoon ja kadulle péin (lkaalinen, Par-
kano, Pélkane, Sastamalan Kiikoinen). Rakennuksen todellinen kaksikerroksinen volyymi
paljastuu vasta alarinteen puoleisella sisapihalla.

Seurakuntatalojen moninaiset ulkoasut

Pirkanmaalaiset seurakuntatalot noudattelevat pitkalti aikakauden ihanteita seurakunta-
taloarkkitehtuurissa ja rakennustavan kaytanteita Suomessa.?! Lopputulokseen on vaikut-
tanut pitkalti valitun suunnittelijan taito toteuttaa seurakunnan toivoma tilaohjelma ja
luoda rakennukselle mielenkiinointoinen ympaéristddnsa sopiva ulkoasu annetun budjetin
rajoissa. Inventoitujen seurakuntatalojen moninaisista ulkoasuista voi I6ytda yhtenevia
piirteitd. Julkisivuissa rakennuksen luonne, arkinen ja pyhéa yhdistyvat. Tama nakyy juhla-
tilojen julkisivujen rikkaampana jasentelyna ja erikoismuotoiltuina ikkunapintoina. Seu-
rakuntasali nousee ldhes aina muuta rakennusmassaa korkeammalle ja kattolyhdyt ovat
yleisia. (Tampereen Koivistonkyld ja Linnanmaa, Kangasalan Suorama).
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Kirkonkylan seurakuntatalo. (Kuva vasemmalla) Pdlkdneen seurakuntatalon (1979) matala véhaeleinen
padsisadnkdynti kadulle pdin. Taustalla nakyy punatiilinen kirkko (Engel, 1839) ja seurakuntatalon julkisivutii-
len sdvy on sovitettu siihen. (Kuva oikealla) Seurakuntatalo on pihan puolelta kaksikerroksinen. Seurakunta-
salin suuret ikkunat avautuvat jarvimaisemaan. Kuvat: Kerttu Loukusa 2021.

Pihalla seisova tai julkisivuun kiinnitetty risti ja seurakuntatalon nimi kertovat rakennuksen kayttotavasta.
Padsisaankdynnin edustalla on usein melko yksinkertainen katos ulokkeena tai sisddnvetona. Seurakuntasali-
0sa nousee muuta rakennusmassa korkeammalle ja siind on muusta rakennuksesta poikkeava pulpettikatto,
ikkunaukotus ja muodonanto. Puhtaaksi muurattu tiili on ollut hyvin suosittu julkisivumateriaali seurakun-
tataloissa 1960-luvulta lahtien. Kuvassa Vammalan seurakuntatalo (arkkitehti Mirjam Kulmala 1968). Kuva:
Kerttu Loukusa 2022.

Asuin- tai toimistosiipi on ulkoasultaan varsinaista seurakuntasaliosaa arkisempi ja ma-
talampi. Tasta poikkeuksena ovat niin kutsutut ”kortteliseurakuntatalot” (Mantta, Akaa,
Valkeakoski), joissa asuinkerrostalo-osa on saman korkuinen kuin seurakuntasali, jonka
paikka on osoitettu poikkeavana julkisivun sommitteluna.

Keskeisestd sijainnistaan huolimatta rakennus ei valttamatta ulkoasultaan erotu merkit-
tévasti katukuvasta. Tama korostuu etenkin kirkkojen viereisissa seurakuntataloissa, jotka
ovat niihin verrattuina pelkistetympid ja arkisempia. Julkisivusdvy on usein sovitettu van-
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haan kirkkoon, vaikka ulkoverhousmateriaali olisikin eri (lkaalinen, Sastamalan Kiikoinen,
Palkane, Kuhmoinen).

Osaan inventoiduista rakennuksista oli tehty merkittavia muutoksia julkisivuihin ja eri-
suuruisia laajennuksia. Yleisin muutos oli 1960- ja 1970-luvun seurakuntatalon tasakaton
muuttaminen auma-, harja- tai pulpettikatoksi. Joissain tapauksissa muutos on melko
huomaamaton (Kangasalan Vatiala), kun taas jossain tapauksissa rakennuksen ajoittami-
nen ja alkuperadinen ulkoarkkitehtuuri on hamartynyt (Kangasalan Suorama, Sastamalan
Moubhijarvi ja Keikya, Virrat, Ikaalinen).

Seurakuntatalojen sisatilat: arki ja pyha yhdistyy

Pirkanmaalaisten seurakuntatalojen koot ja tilaohjelmat vaihtelevat suurista seurakun-
takeskuksista pienempiin kirkonkyldn tai 1ahién seurakuntataloihin. Ne ovat monitoimi-
rakennuksia, joista l0ytyy toistuvia tilatyyppeja. Asuinlahidissa arkisempi toiminta paiva-
kerhoineen korostuu, ja pienemilld paikkakunnilla kirkon lahelle sijoitettu seurakuntatalo
on usein myos seurakunnan hallinnollinen keskus ja vaihtoehtoinen jumalanpalvelusten
pitopaikka talviaikaan.??

Kaikissa inventoiduissa rakennuksissa oli seurakuntasali. Salien koot ja juhlavuuden aste
vaihtelivat. Monitoimiset salit tukevat ldheisen kirkon tai siunauskappelin toimintaa juh-
latiloina, kirkkokahvien pitopaikkana tai jopa liikuntasaleina. Siihen liittyvat sisdantuloaula
naulakkotiloineen, siirto- ja paljeovin erotettavat sivu- ja ruokasalit seka niiden yhteydessa
oleva keitti6. Salien valaistus on suunniteltu osana tilan arkkitehtuuria ja niissé on kaytetty
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Seurakuntatalon tilatyyppeja,
Linnainmaan seurakuntakeskus, Tampere

| seurakuntasali
sivusali
takkahuone
aulat ja kulkutilat
. kahvila, ruekailu
B keittis

ylelsd-we-, sauna- ja varastotilat

toimistot
kerho- ja opetustilat

Kaaviokuva seurakuntatalon tyypillisista tilatyypeistd. Esimerkkind on Linnainmaan seurakuntakeskuksen
1.kerroksen pohjapiirustus (Arkkitehdit Majamaa & arkkitehti Raine Rauthovi, 1992). Pohjakuva Tampereen
kaupunki, kuvamuokkaus Kerttu Loukusa.
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Seurakuntasali (ylld vasemmalla) ja ruokailutila (ylld oikealla): Tampereen Messukylan seurakuntatalo
(arkkitehti M. Nordenswan 1955). Seurakuntasalin kattomuoto mukailee vanhaa keskiaikaista kirkkoa. Seinat
ja katto on rapattu ja alttariseind on verhoiltu puulla. Ruokasali on erotettu seurakuntatalista paljeovilla ja
molemmat tilat on varustettu design-valaisimilla. Keittioén avautuu tarjoiluluukku ja salista on kulku
terassipihalle. Kuvat: Kerttu Loukusa, 2021.

Seurakuntatalojen saleissa on niihin suunniteltuja alttarikalusteita ja taidetta. Saleja voi-
daan tarpeen mukaan sisustaa irtotuoleilla ja péydilla. Seurakuntataloissa olleet paramen-
tit eli kirkkotekstiilit olivat pitkalti vahaeleisia ja moderneja. Saleissa ei yleensa ollut varsi-
naista alttaritaulua, vaan alttariseindan oli useimmiten ripustettu yksikertainen puinen tai
metallinen risti tai krusifiksi. Salien ja aulojen seinilld oli sankarivainajien muistolaattoja,
puureliefejd ja useimmasta seurakuntatalosta |6ytyi seinaryijy.

Seurakuntataloihin rakennettiin tyontekijéiden asuntoja aina 1980-luvulle saakka. Pienem-
malle maaseutupaikkakunnalle, kuten Oriveden Erdjarvelle, asunnon saaminen seura-

Kuvakollaasi seurakuntatalojen arkisista tiloista, kiintedsta sisustuksesta ja yksityiskohdista. Arkisempia tiloja
edustaa eri ikdisille suunnatut paivakerho ja -harrastetilat, partiokolot sekd toimistotilat. Léhes jokaisesta
inventoidusta seurakuntatalosta I0ytyi myds takkahuone tulisijoineen. Etenkin salitilojen vetimet ovat usein
yksildllisid. Vasemmalta ylhaalta lIahtien: 1 partiokolo, Kangasalan kirkonkyldn seurakuntakoti; 2 vedin, Akaan
seurakuntatalo; 3 kierreportaat, Kiikan seurakuntatalo; 4 risti/krusifiksi, Linnainmaan seurakuntakeskus; 5
avotakka, Akaan seurakuntatalo; 6 vetimet, Messukyldn seurakuntatalo; 7 kerhotila, Palkdneen seurakunta-
talo. Kuvat: Kerttu Loukusa 2021-2022.
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kuntatalon yhteyteen oli tarkeaa, koska vuokra-asuntoja tydntekijoille ei yksinkertaisesti
ollut. Asunnon tarjoaminen helpotti vahtimestarien, diakonien ja kanttorien palkkaamista
sekd toi vuokratuloja, ja olihan katevaa, ettd rakennuksessa oli henkilékuntaa lédhes aina
paikalla.” Joissain seurakuntataloissa on ollut myos kirkkoherrojen virka-asuntoja. (Akaa,
Méantta, Valkeakoski).

Pohjaratkaisun ja kdyton muutos aikavalilla 1945-2022

Seurakuntien tilatarpeiden muutos nakyy uudempien, 1980- ja 1990-luvuilla rakennettu-
jen seurakuntatalojen pohjaratkaisuissa ja tehdyissa muutoksissa ja laajennuksissa tata
varhaisempiin rakennuksiin. Joihinkin seurakuntataloihin on tehty suuriakin laajennuksia,
etenkin 1970-1980-luvuilla (Orivesi, Pirkkalan Kirkkoveréja, Vesilahti). Sittemmin tilat saat-
tavat olla nykykaytélle liian suuret.

Asuntoja ei enad rakennettu 1990-luvulla, eikd usein enad 1980-luvullakaan. Tasta poik-
keuksena ovat Akaan Kylmakosken (1982) ja Tampereen Koivistonkylan seurakuntatalot
(1986). Asuntoja on muutettu myéhemmin toimisto- ja kerhotiloiksi, mutta osa niista

oli inventointihetkella tyhjillaédn (Nokian Tottijarvi, Tempereen Vehmainen) tai edelleen
kaytossa asuntoina (Juupajoen Kopsamo, Sastamalan Keikya, Yl6jarven Kuru). Seurakun-
tatalojen keitti6itd on laajennettu ja uudistettu suurtalouskeittidiksi. Wc-tilat ovat suuren-
tuneet ja esteettdmyys on yleisesti parantunut. Seurakuntataloissa olleista uima-altaista
on luovuttu ja saunat ovat pitkdlti vajaakaytolla. Hallintotiloja ja toimistoja on myos jaanyt
osin vajaakaytolle seurakuntien yhdistyessa 2000-luvulla.

Pirkanmaalaiset seurakuntatalot vuosikymmenittain

1940-1950-luvun seurakuntatalo

Kangasalan kirkonkyldn seurakuntatalo ulkoa (arkkitehti Mikael Nordenswan, 1952). Seurakuntasaliosan
kirkkomainen muotokieli viittaa historiaan, arkisemmat tilat ovat modernimpia ja pelkistetympia. Kuva:
Kerttu Loukusa, 2021.

Seurakuntatalorakentaminen alkoi vilkastua Pirkanmaalla 1950-luvulta ldhtien, kun
1940-luvun sota-ajan aiheuttamista viivastyksista paastiin. Aikakauden seurakuntataloissa
on pienimittakaavaisen kirkon piirteitd yhdistettyna 1950-lukulaiseen asuntorakentami-
seen. Inventoiduista seurakuntataloista kaikki olivat valmistuneet 1950-luvun puolella.
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Tyypillisia julkisivumateriaaleja ovat vaihtelevat rappauspinnat, luonnonkivisokkelit, pe-
subetonilaatat, tiilikatteet ja ikkunoissa ja ovissa on usein kaytetty tammea tai maalattua
puuta. Arki- ja juhlatilojen hierarkia on osoitettu poikkeavana massoitteluna, ikkuna-auko-
tuksella ja kaytetyilla materiaaleilla seka yksityiskohtien rikkaudella niin sisa- kuin ulkoti-
loissa. Seurakuntasalit ovat kirkkosalimaisia ja niissa on usein parvi.

1960-1970-luvun seurakuntatalo

-

Lempoisten seurakuntatalo, Lempdala (arkkitehti Erkko Virkkunen, 1963). Aulatilassa on kdytetty viimeistel-
tyja, pelkistettyja yksityiskohtia ja laadukkaita materiaaleja. Niistd mainittakoon eldva punaruskeasdvyinen
klinkkerilattia ja sirot tammi-lasi-metallirakenteiset tuulikaapit. Kuva: Kerttu Loukusa 2021.

Seurakuntataloja rakennettiin 1960- ja 1970-luvuilla varsin paljon. Vakiluvun kasvu ja
vilkastunut lahiérakentaminen lisésivat niiden tarvetta. Kasvavilla alueilla oli etenkin
lasten ja nuorten kokoontumistiloista pulaa (Nokian Linnavuori). Myds monet kirkonkylat
ja keskustaajamat saivat aikakaudella omaan kayttéon suunnitellut seurakuntatalonsa
(Oriveden Erdjarvi, Lempaals, Ylojarven Kuru).?* Seurakuntatalojen arkkitehtuuri muuttui
yleisen rakentamisen trendin mukaisesti 1960-luvulta Iahtien pelkistettyyn ja rationaa-
liseen suuntaan. Tiilesta tuli seurakuntatalojen julkisivujen yleisin verhousmateriaali.
Rakennuksissa korostui huomiota herattdvan ulkoasun sijaan nakymat rakennuksen sisalta
ymparoivddn maisemaan. Muuta tasakattoista rakennusmassaa korkeammalle nouseva
seurakuntasalin pulpettikattoinen lyhtyaihe yleistyi. Tilaohjelmat kasvoivat ja monikayt-
toisyys korostui. Seurakuntatalojen saunaosastoille rakennettiin jopa uima-altaita (Nokian
Tottijarvi, YI6jarvi).
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1980-1990-luvun seurakuntatalo

e
sl

i

Luopioisten seurakuntatalo, Pdlkdne (1986, Arkkitehtuuritoimisto Nurmi & Rantanen) Sisdkuva seurakuntasa-
lista. Alttaritauluna toimii ristin mallinen ikkuna. Salissa on luopiolaisen kuvanveistdja Uuno Nurmen
puuveistoksia- ja -reliefeja. Kuva: Kerttu Loukusa 2021.

(0p)
>
[N
1

o
o)
~
>
2
<
>
>
r
>
(Vo]
m
_|
(Vo]
m
C
X
>
A
C
S
=
>
r-
(@)
—

Lahidrakentaminen ja kirkonkylien kehittdminen jatkui 1980- ja 1990-luvuilla, vaikka
lukumaaraisesti uusien seurakuntatalojen maara vaheni. Paikkaan sovittaminen ja histo-
riaviittaukset, erilaisten muotoaiheiden ja ulkoarkkitehtuurin variaatiot, yksityiskohdissa
nakyva leikitteleva postmodernismi sekd symboliikan kaytto yleistyivat edelliseen aikakau-
den verrattuna (Kuhmoinen, Tampereen Linnainmaa). Paikallisuus ja pienimittakaavaisuus
korostuivat ja satula- ja aumakatto yleistyvat tasakaton sijaan. Tiiliverhous sailyi paaasialli-
sena julkisivumateriaalina ja siihen yhdistettiin usein puuverhoilua.
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Seurakuntatalojen rakenteista ja teknisesta kunnosta
(Anne Uosukainen)

Yleista

Inventoiduista rakennuksista vanhin on Tampereen Epildn seurakuntatalo. Sen alkuperai-
nen osa on suunniteltu 1940-luvulla ja valmistunut vuonna 1950. Nuorimmat rakennukset
ovat Kuhmoisten ja Tampereen Hallilan seurakuntakodit vuodelta 1997. Rakennuksia on
laajennettu, korjattu ja niihin on tehty tarpeen mukaisia muutoksia aina naihin paiviin

asti. Pirkanmaan seurakuntatalojen pitkan rakentumishistorian aikana rakennustekniikka
ja-materiaalit ovat muuttuneet merkittavasti, kun kasityovaltaisesta rakentamisesta on
siirrytty teollisesti valmistettuihin rakennusosiin. Luonnonmateriaalien rinnalle ja niita kor-
vaamaan on tuotu uusia, teollisia tuotteita, joiden pitkdkestoisuutta tai yhteensopivuutta
vanhojen materiaalien kanssa ei ole taysin tunnettu. Kaikilla aikakausilla on kehitelty myds
sellaisia rakenneratkaisuja, jotka ovat myohemmin osoittautuneet hankaliksi yllapitaa,
heikosti Suomen olosuhteisiin soveltuviksi tai kosteusteknisiltd ominaisuuksiltaan kerras-
saan epaonnistuneiksi. Seurakuntien rakentaminen on ollut yleisesti ottaen laadukasta ja
noudattanut aikakautensa parhaita kdytéantoja, mutta edella mainitut rakentamiskulttuurin
ilmiot nakyvat myos seurakuntatalojen korjaushistoriassa ja nykytilassa.

Inventointi kdsittaa yhteensa viisikymmenta seurakuntataloa, jotka voidaan jaotella kar-
keasti kolmeen ryhmaéan niiden alkuperaisen rakentamisvuoden perusteella: 1950-Iuku,
1960-70-luvut ja 1980-90-luvut. Kun tarkastellaan naiden eri aikakausien seurakuntatalo-
jen rakenteita, korjaushistoriaa ja nykytilaa, on jokaisessa ryhmaésséa tunnistettavissa omia
erityispiirteitdan. Havainnot perustuvat inventoinnin kenttatoissa kerrytettyihin valokuviin,
haastatteluihin ja arkistomateriaaliin.

1950-luku
1950-luvulla valmistuneita seurakuntataloja inventoitiin 10 kpl, joista noin puolet on yha
aktiivisesti alkuperaisessa kaytossa.

Aikakaudelle tyypillisesti rakennuksissa on satula- tai aumakatto, katon alla tuulettuva
kylma ullakko tai valja tuuletustila seka betonirakenteinen kellarikerros, johon on sijoitettu
alkujaan 1ahinna varasto-, apu- ja teknisia tiloja. Myohemman ajan seurakuntataloista
poiketen kellarin ja vintin lisdksi on useimmissa enemman kuin yksi kerros. Alin (tai ainoa)
padkerros on yleensa selkedsti maanpinnan ylapuolella, joten sisddnkaynteihin johtaa por-
ras. Tama aiheuttaa haasteita esteettomyydelle, mutta on hulevesia ajatellen edullista.

Jalleenrakennuskauden maanvastaisten betonirakenteiden ldmmon- ja vedeneristys ovat
nykymittapuulla heikkoja. Rakenteen ulkopuolelta puuttuu lisdksi kapillaarikatko, joten
viimeistaan vedeneristyksen ikddntyessa maaperan kosteutta paasee siirtymaan rakenteen
lapi sisatilaan. Nama ominaisuudet aiheuttavat ongelmia kellareiden kayttotarkoituksen
muuttuessa vaativammaksi, jolloin maanvastaisia betonirakenteita saatetaan verhota kos-
teutta pidattavilla tai orgaanisilla materiaaleilla. Vanhat vedeneristyssivelyt saattavat lisaksi
sisaltda haitallisia maaria PAH-yhdisteita, useimmiten kreosoottia. Ongelmien syntymista
edesauttaa puutteellinen ilmanvaihto ja katto- sekd hulevesien ajautuminen perustuksille,
jolloin perusmuuri ja sen myota kellaritilat pysyvat jatkuvasti kosteina.

Toinen nyttemmin ongelmalliseksi muodostunut aikakauden rakenne on kotelomainen
valipohja, jonka orgaaniset taytteet ovat saattaneet mikrobivaurioitua esim. putkivuotojen
yhteydessa. Jos valipohja on betonirakenteinen kaksoislaattavalipohja, on teknisista syista
onteloon jaanyt yldlaatan valumuotti. Muottilaudat ovat voineet homehtua jo rakennus-
vaiheessa ja kuivuttuaan olla harmittomia vuosikymmenia, mutta jossain vaiheessa raken-
nuksen kayttohistoriaa mikrobit saattavat kulkeutua huoneilmaan esimerkiksi tiivistamat-
toémien lapivientien kautta.
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Viela 1950-luvulla kestava ja kosteusteknisesti toimiva massiivitiili oli yleinen ulkoseinien
kantava rakenne, niin myos inventoiduissa kohteissa. Joukossa oli ainoastaan yksi ranko-
rakenteinen puurakennus, Lempaalan Kuljun entinen srk-talo. Erillinen kantava runko, sen
ulkopuolella mineraalivillaeriste ja tiiliverhous ilman tuuletusrakoa on kosteusvaurioille
altis rakenne, joka yleistyi jo 1950-luvulla syrjayttaen vahitellen massiivitiilisen ulkoseinan.
Kaytettavissa olevien rakennepiirustusten perusteella rakennetyyppia ei kuitenkaan vaikut-
tanut olevan ndissa vanhimmissa inventoiduissa seurakuntataloissa.

Kaikkiin inventoituihin 1950-luvun kohteisiin on tehty yksi tai useampi korjaus- tai muu-
tostyo, kahta on lisdksi laajennettu 70-luvulla. Yhdessa taloista oli korjattu kellarin kos-
teusvaurio, muiden korjaushistoriasta I6ytyi lahinna tavanomaisia maaraaikaiskorjauksia.
Vesikatto on uusittu ldhes kaikkiin, samoin talotekniikkaa on luonnollisesti jouduttu
pdivittdmaan. Kahdessa kohteessa on havaittu sisdilmaongelmaa, minka johdosta niiden
purkamista harkitaan.

1960- ja 1970-luvut

Padosa Pirkanmaan seurakuntataloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvulla, inventoinnissa
mukana on 28 tuon ajanjakson rakennusta. Inventointihetkelld nelja kohdetta oli vajaalla
kaytolla tai muussa kuin seurakunnan kaytossa.

Rakennusten tyylipiirteet ja niiden myota rakenteelliset ratkaisut muuttuivat suuresti juuri
nailla vuosikymmenilld, seurakuntien ollessa vahvasti muutoksessa mukana. Suosittiin
matalia, linjakkaita, maan pintaa myotailevia rakennuksia, joissa sisatila liittyi ulkotilaan
sananmukaisesti portaattomasti. Suurimmassa osassa inventoiduista rakennuksista on
kellarin lisdksi vain yksi kerros, ainoastaan Urjala (2 krs) ja Tampereen Peltolammi (3 krs)
poikkeavat linjasta. Matalat rakennukset levittdytyvat vastaavasti aiempaa laajemmalle
alalle ja niistd noin kaksi kolmannesta sijoittuu ainakin osittain rinteeseen.

Huollon ja yllapidon kannalta ehka merkittdvin muutos oli tasakattojen yleistyminen.
Ikdryhman inventoiduista kohteista yli kaksi kolmannesta (21 kpl) toteutettiin alkujaan
tasakattoisina. Tasakatoille on tyypillista raystaiden puuttuminen ja sadevesien johtaminen
pois kattokaivojen kautta, mika lisda seka ulkoverhouksen sdarasitusta ettd sadevesijar-
jestelman huoltotarvetta ja vaurioherkkyytta. Kattokaivojen tukkeutuessa ja vesikatteen
tai sadevesiputkiston rikkoontuessa vesi paasee valittomasti ylapohjan rakenteisiin, mika
jaa etenkin vahaisissa vuodoissa helposti havaitsematta ajoissa. Naissa varhaisissa tasaka-
toissa ylapohja tuulettuu huonosti ja sen tilannetta on vaikeaa tai mahdotonta tarkkailla,
silla tilassa ei yleensd mahdu rydmimaan ja tarkastusluukkuja on vahan. Jarjestelman posi-
tiivinen ominaisuus on kosteusrasituksen vaheneminen rakennuksen sokkelin ymparilla.

Ulkoseinarakenteessa on massiivitiili kokonaan vaistynyt kerroksellisten ratkaisujen tielta.
Teolliset eristemateriaalit ovat syrjdyttaneet kdytdnnossa kokonaan sahanpurun ja muut
orgaaniset ldmmoneristeet. Runko on yleisimmin betonia tai puinen rankorakenne,
ulkoverhousmateriaalina suosituin on poltettu- tai kalkkihiekkatiili. Valitettavasti pddosa ai-
kakauden tiiliverhouksista on toteutettu ilman tuuletusvalia, mika johtaa tietyissa sdaolo-
suhteissa eristekerroksen kostumiseen ja mahdollisiin mikrobivaurioihin. Niista inventoi-
duista tiiliverhotuista kohteista, joista rakennetiedot olivat kdytettavissa, vain kahdessa oli
verhouksen taakse jatetty riittdva ilmarako. Runkoratkaisultaan yleisesta linjasta poikkeavia
kohteita ovat esimerkiksi kevytsoraharkosta muurattu ja rapattu Nokian Linnavuoren srk-
talo ja Tampereen Aitolahden puuelementtirakennus. Elementtirakentamisen yleistyminen
on nahtavissa myods Tampereen Peltolammilla, jossa kolmikerroksinen srk-talo on valmis-
tettu betonisandwich-elementeista.

Pyrkimys paasta eroon sisa- ja ulkotilan vélisesta korkeuserosta portaineen aiheuttaa
teknisen ongelman, joka ratkaistiin yleisesti niin kutsutulla valesokkelirakenteella. Siina
perustus jatkuu ulkoseinan alaosassa betonisena sokkelikuorena maan pinnan ja lat-
tiatason ylapuolelle. Valesokkelin takana lammaéneristeet ja seindn runko ulottuvat usein
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lattiavalun alapuolelle, joskus jopa maan pinnan alapuolelle, jossa ne ajan mittaan saatta-
vat kostua betonin lapi kulkeutuvasta maakosteudesta. Ongelmia syntyy silloin, kun runko
ja ldmmoneriste ovat kosteusvaurioille herkkda materiaalia eikd niiden ja betonin véliin ole
asennettu riittdvaa vesieristysta. Aina valesokkeliin liittyvat riskit eivat realisoidu. Kuivalla
tai hyvin kuivatetulla rakennuspaikalla, ympéaroivan maaston kaataessa riittavasti pois
perustuksilta ja sadevesijarjestelman ollessa kunnossa voi valesokkelirakenne olla hyvinkin
pitkaikainen.

Rakennusten kellarikerrokset on télla ajanjaksolla jo suunniteltu aiempaa vaativampaan
kayttoon. Seinia on lampoeristetty sisdpuolelta, samoin maanvaraisten betonilattioiden
lampotaloutta on parannettu ohuella polystyreenieristeelld. Maanvastaisten rakenteiden
kosteuseristaminen ja maaperan kapillaarikatkot eivat kuitenkaan ole viela kehittyneet
riittavasti, joten kosteudelle herkat puumateriaalit tai mineraalivilla betonia vasten tulevat
vaistamatta vaurioitumaan. Kosteutta pidattavat lattiapinnat kuten muovimatot ja tiivis-
kalvoiset maalit eivat myoskaan sovellu taman ikaluokan kellareihin, mika sekin on opittu
vasta my6hempien vuosien kokemusten myota.

1960- ja 1970-lukujen seurakuntataloja on kaikkia jo ehditty korjata, yleensa useampaan
kertaan. Inventoiduista taloista lahes puolta (12/28) on jossain vaiheessa laajennettu, ja
yhdeksassa tapauksessa alkuperdinen tasakatto on muutettu joko auma- tai pulpettika-

toksi. Urjalan seurakuntatalo purettiin pian inventoinnin kenttatoiden jalkeen kunto-on-
gelmien ja vajaakayton vuoksi, viiden muun talon kohtalo on vield harkinnassa samoista
syista.

1980- ja 1990-luvut

Tuoreimpina rakennuksina inventoitiin yhdeksan seurakuntataloa 1980-luvulta ja kolme
1990-luvulta. Ne ovat yhta lukuun ottamatta kaytossa, ainoastaan Tampereen Hallilan
seurakuntatalo on tyhjillaan. Tassa ryhmassa on mukana myos Vesilahden srk-talo, jonka
alkuperainen 1971 rakennettu osa oli vaatimattoman kokoinen ja jai 1988 merkittavan
laajennuksen sisaan.

1980-luvulta alkaen tasakatot ovat vaistyneet loivien satula- ja aumakattojen seka pulpet-
tikattojen tieltd, inventoiduista ainut alkujaan tasakattoinen rakennus oli Akaan Kylma-
kosken seurakuntatalo, joka sekin on muutettu myohemmin pulpettikattoiseksi. Taman
kehityksen myota ulkoseinia suojaavat taas rdystaat lahes kaikissa kohteissa. Rakennukset
ovat paasaantoisesti yksikerroksisia, mutta mukana on nelja kellarikerroksella varustettua
rinneratkaisua. Kantavana rakenteena vuorottelevat betoni ja puinen rankorakenne, Halli-
lan siporex-elementtirunko muodostaa poikkeuksen. Yleisimpana ulkoverhousmateriaalina
on yha tiili eri muodoissaan, usein yhdistettyna paneloituihin kenttiin, ainoastaan Kangasa-
lan Huutijarvellad on kaytetty lomalaudoitusta. Viela naillakin vuosikymmenillad on toden-
nakoista, etta tiiliverhouksen ja lammaoneristeen valissa on puutteellinen tuuletusrako,
mutta matalassa ja raystain suojatussa ulkoseindssa kosteusrasitus on onneksi vahainen.
Alapohjien maanvastaiset rakenteet ovat edelleen jossain maarin herkkia kosteudelle, silla
niiden alustayttona oleva tiivistetty sora tai salaojasora ei taysin toimi kapillaarikatkona.
Myds 1960-luvulla yleistynytta valesokkelirakennetta on viela tunnistettavissa muuta-
massa kohteessa, mutta esimerkiksi Kuhmoisten seurakuntakodissa on jo kosteusteknisesti
kestavampi toteutustapa ulkoseinan ja alapohjan liittymassa.

Ikdryhman seurakuntataloihin ei ole viela tehty mittavia peruskorjauksia eikd niissa ole
tiettavasti ilmennyt sisdilmaongelmia Akaan Kylmakoskea lukuunottamatta. Aiemmin
mainitun kattomuutoksen lisdksi on yksi vesikatto korjattu ja yhdessa rakennuksessa
todettu vesikatteen uusimistarve. Sisatiloihin on tehty paaasiassa vahaisia muutoksia ja
pintaremonttia.
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Yhteenveto seurakuntatalojen rakenteista ja kunnosta

Inventointujen seurakuntatalojen rakentumisen vuosikymmenilld 1950-luvulta 1990-Iu-
vulle siirryttiin rakentamisessa elinkaariajatteluun, jossa rakennuksen kayttdidksi maari-
teltiin vain muutama kymmenen vuotta. Rakenteet muuttuivat aiempaa monimutkaisem-
miksi ja uusia rakennusmateriaaleja otettiin kdytt6on, eikd niiden pitkakestoisuudesta tai
korjattavuudesta ollut tuolloin viela kattavasti tietoa. Tama oli tyypillista etenkin 1960- ja
1970-luvuilla, jolloin valtaosa seurakuntataloista on rakennettu. Alkujaan maaraaikaisiksi
suunniteltujen rakennusten korjaaminen on hankalaa ja tarkoittaa usein rakenteiden
laajaa uusimista, jolloin huonoiksi osoittautuneet rakennetyypit voidaan samalla muuttaa
toimivammiksi. My6s ajattelutapa on muuttumassa kestavampéaan suuntaan, silla materi-
aalituntemus paranee alati ja korjattavuudesta on tullut suunnittelukriteeri.

Nykyaan seurakuntien tilantarve on vahentynyt ja monet seurakuntatalot ovat vajaalla
kaytolla, alkuperaisesta poikkeavassa kayttotarkoituksessa tai kokonaan tarpeettomia.
Tama nakyy osassa inventoituja seurakuntataloja yleisena rapistumisena, kun niiden
maaraaikaiskorjaukset tai vahdisemmat huoltokorjaukset odottavat paatosta rakennuk-
sen lopullisesta kohtalosta. Rakennusten kunnon kannalta ratkaisevaa on niiden kayttd
ja huolto, silla tarpeellista ja jatkuvassa kaytossa olevaa rakennusta huolletaan ja yllapi-
detdan yleensa pitkdjanteisesti. Inventointiaineistossa on myos useita esimerkkeja aktii-
visessa kaytossa olevista seurakuntataloista, joiden onnistuneet korjaukset ja hyva huolto
ovat jo turvanneet niille kayttoikéaa yli alkuperdisen odotuksen.
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Yhteenveto: pirkanmaalaisten seurakuntatalojen kertomaa

Pirkanmaalainen seurakuntatalo on yhdistelma aikakauden seurakuntataloarkkitehtuuria
ja paikallisten seurakuntien tarpeita. Monitoiminen rakennustyyppi on syntynyt ja kehit-
tynyt seurakunnan toiminnan tarpeista. Niiden muuttuessa myds rakennus on joustanut.
Asuntoja on muutettu hallinto- ja kerhotiloiksi, sisustuksia on uudistettu ja rakennuksia on
teknisesti parannettu. Joihinkin seurakuntataloihin on tehty mittavia laajennuksia. Moni
alun perin tasakattoinen 1960- ja 1970-luvun rakennus on saanut teknisesti toimivamman
kattoratkaisun, mikd on myds muuttanut rakennuksen niukkalinjaista alkuperaista ulko-
asua ja vaikeuttanut rakennuksen ajoittamista.

Seurakuntien yhdistymisten myété jollain seurakunnalla on useita seurakuntataloja. Niita
on paikoin vajaakayt6lla ja etenkin hallintotiloja eli entisia kirkkoherranvirastoja on yli
tarpeen. Tuleva seurakuntatalon peruskorjaus voi olla pienelle seurakunnalle taloudel-
lisesti haastavaa. Myos isoissa kaupunkikeskuksissa pohditaan seurakuntatilojen kaytto-
tarvetta, taloudellisia yllapitokustannuksia ja mahdollista lisdrakentamista usein melko
valjille puistomaisille tonteille, jotka ovat keskeiselld paikalla alueellaan. Seurakuntata-
lot ovat talld hetkella laajassa murroksen tilassa, mika olikin yksi peruste nyt tehdylle
teemainventoinnille.

Vaikka 2020-luvulla edelleen rakennetaan jonkin verran uusia seurakuntataloja, yksi tule-
vaisuuden haaste on kehittda uudiskayttéa vanhoille seurakuntataloille, joista paatetdan
luopua. Monitoimisessa rakennuksessa on sindnsa paljon mahdollisuuksia, ja ratkaisuja on
varmasti lukuisia aina paivakodeista ja palvelutaloista kulttuuritiloihin tai juhla- ja pitopal-
velua tuottaviin majataloihin. Rakennuksen sijainti ja koko seka tekniset haasteet vaikutta-
nevat tulevan kdyton kannattavuuteen ja mahdollisuuteen.

Vieraillessani seurakuntaloissa niissa oli usein parhaillaan menossa jonkin tapahtuman
jarjestely, tapaaminen tai lastenkerho ja kdynneistd jai paallimmaisend mieleen innostutut
tunnelma ja yhdessa tekemisen meininki.

Seuraavassa on listattu ja jaettu kaikki 50 inventoitua seurakuntatalorakennusta kolmeen
eri arvoluokkaan. 1. luokkaan arvotetut kohteet edustavat aikakautensa maisemallisesti,
rakennushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti laadukasta kokonaisuutta. Kohteet ovat
maakunnallisesti merkittavia. 2. luokkaan arvotetuissa seurakuntataloissa oli ndhtévissa
selkeitd aikakaudelle tyypillisia piirteitd, mutta niissa oli tehty enemman muutoksia kuin 1.
luokan kohteissa tai niiden alkuperainen rakennustaiteellinen laatu ei yltédnyt 1. luokkaan.
3. luokkaan on sijoitettu tavanomaiset, vaatimattomat tai merkittavasti muutetut kohteet.
Yhdessa tapauksessa merkittavasti muutettu kohde (Vesilahden seurakuntatalo) on kuiten-
kin sijoitettu 1. luokkaan toteutuksen ja kohteen muiden merkittavien arvojen vuoksi.

Jotkin seurakuntatalot sijoittuvat arvoluokkien vélimaastoon, jolloin niiden luokituksen
ratkaisevaksi tekijaksi on otettu sailyneisyys ja arkkitehtoninen kokonaislaatu verrattuna
aikakauden muihin seurakuntataloihin. Rakennuksen koko ei ole sindnséa vaikuttanut arvi-
oitiin, mutta usein se on vaikuttanut jonkin verran alkuperaiseen rakentamisen laatuun.

Arkkitehtuurin arvo ei ole sen rakennuksen tyylista kiinni, vaan sitd maarittdd muun
muassa sen laadukas toteutus, sovittaminen paikkaansa, tilakokonaisuuden onnistunei-
suus ja kunkin ajan muotokielen oivaltava kayttd. Kullakin aikakaudella on rakennettu
sekd rakennustaiteellisesti uniikkeja seurakuntataloja kuin my6s tavanomaisempaa
perusrakentamista.
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Seurakuntatalojen arviointi, yhteensa 50 inventoitua rakennusta
Rakennuksen nimen jalkeen on valmistumisvuosi ja nykyinen sijaintikunta

1.luokka (16 kpl) 3.luokka (13 kpl)

Akaan seurakuntatalo, 1955 (Akaa)

Kiikan seurakuntatalo, 1969 (Sastamala)
Kirkonkylan seurakuntakoti, 1952 (Kangasala)
Kuhmoisten seurakuntakoti, 1997 (Kuhmoinen)
Lempoisten seurakuntatalo, 1963 (Lempé&ald)
Linnainmaan seurakuntakeskus, 1992 (Tampere)
Linnavuoren seurakuntatalo, 1960 (Nokia)
Luopioisten seurakuntakeskus, 1986 (Palkdne)
Messukylan seurakuntatalo, 1955 (Tampere)
Mantan seurakuntatalo, 1958 (Mantta-Vilppula)
Nekalan seurakuntatalo, 1968 (Tampere)
Peltolammin seurakuntakeskus, 1971 (Tampere)
Punkalaitumen seurakuntatalo, 1954 (Punkalaidun)
Vehmaisten seurakuntatalo, 1955 (Tampere)
Vesilahden seurakuntatalo, 1971/1988 (Vesilahti)

Yl6jarven seurakuntakeskus, 1976 (Yl6jarvi)

2.luokka (21 kpl)

Epilan seurakuntatalo, 1950 (Tampere)
Erdjarven seurakuntakoti, 1967 (Orivesi)
Ikaalisten seurakuntatalo, 1975 (lkaalinen)
Kalkun seurakuntakoti, 1983 (Tampere)
Keikyan seurakuntatalo, 1975 (Sastamala)
Kiikoisten seurakuntatalo, 1983 (Sastamala)
Koivistonkyldn seurakuntakoti, 1986 (Tampere)

Kurun seurakuntatalo, 1963 (YI6jarvi)

Lentdvanniemen seurakuntakoti Talentti, 1976 (Tampere)

Oriveden seurakuntatalo Seuris, 1969 (Orivesi)
Pélkdneen seurakuntatalo, 1979 (Palkdne)
Ruutanan seurakuntakoti, 1959 (Kangasala)
Sahalahden seurakuntatalo, 1976 (Kangasala)
Suodenniemen seurakuntatalo, 1983 (Sastamala)
Suoraman seurakuntakeskus, 1968 (Kangasala)
Tottijarven seurakuntatalo, 1974 (Nokia)

Urjalan seurakuntatalo, 1963 (Urjala)
Valkeakosken seurakuntatalo, 1956 (Valkeakoski)
Vammalan seurakuntatalo, 1969 (Sastamala)
Vatialan ent. seurakuntatalo, 1977 (Kangasala)

Viljakkalan seurakuntatalo, 1968 (YI&jarvi)
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Aitolahden seurakuntatalo, 1971 (Tampere)
Atalan seurakuntakoti, 1988 (Tampere)
Hallilan seurakuntakoti, 1997 (Tampere)
Huutijarven seurakuntakoti, 1984 (Kangasala)
Karhen seurakuntakoti, 1961 (YI6jarvi)
Kihnidn seurakuntatalo, 1973 (Kihnid)
Kirkkoverdjan seurakuntatalo, 1962 (Pirkkala)
Kopsamon seurakuntala, 1966 (Juupajoki)
Kuljun vanha seurakuntatalo, 1954 (Lempaald)
Kylmakosken seurakuntatalo, 1982 (Akaa)
Moubhijarven seurakuntatalo, 1975 (Sastamala)
Parkanon seurakuntatalo, 1973 (Parkano)

Virtain seurakuntatalo, 1974 (Virrat)
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Lihteet

Arkistot

Kangasalan rakennusvalvonnan arkisto

Pirkanmaan ev.lut. seurakuntien arkistot
Seurakuntatalojen rakennusasiakirjoja, piirustuksia, valokuvia ja lehtileikkeita.
Akaan seurakunnan arkisto
Ikaalisten seurakunnan arkisto
Kangasalan seurakunnan arkisto
Kihnidn seurakunnan arkisto
Kuhmoisten kappeliseurakunnan arkisto, Hollolan seurakunta
Lempaalan seurakunnan arkisto
Mantta-Vilppulan seurakunnan arkisto
Nokian seurakunnan arkisto
Oriveden seurakunnan arkisto
Parkanon seurakunnan arkisto
Pirkkalan seurakunnan arkisto
Punkalaitumen seurakunnan arkisto
Palkdneen seurakunnan arkisto
Sastamalan seurakunnan arkisto
Sadksmaen seurakunnan arkisto
Tampereen seurakuntayhtyman arkisto
Urjalan seurakunnan arkisto
Vesilahden seurakunnan arkisto
Virtain seurakunnan arkisto

Yl6jarven seurakunnan arkisto

Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien kiinteistotietokanta Basis
Tampereen rakennusvalvonnan digitaalinen arkisto

Tampereen historiallisten museoiden ja pirkanmaalaisten museoiden yhteinen
tietopalvelu Siiri. http://siiri.tampere.fi/

Kirjalliset lahteet

Arkkitehtuurimuseon www-sivut, Bertel Strmmer, haettu 1.6.2022, https://www.mfa.fi/kokoelmat/
arkkitehdit/bertel-strommer/

Blomster, Pontus 1987: Nokian seurakunnallisia vaiheita keskiajalta nykypdivdén. Nokian seurakunta.

Knapas, Marja Terttu, ja Soile Tirild 2006: Suomalaista Kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museovirasto,
Helsinki.

Koho, Timo 2003: Menneisyyden muistikuvat. Perinne nykyajan arkkitehtuurissa. Atena Kustannus, Gumme-
rus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla.

Kuorikoski, Arto [toim.] 2008: Uskon tila ja kuvat — Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja taide. Suo-
men Teologinen Kirjallisuusseura, Helsinki.

Lehtimaki, Terhi, ja Hanna Lyytinen 2015: Siunauskappeli Rakennustyyppind: Evankelis-luterilaisten Seurakun-
tien Siunauskappelit 1917-2000. Museovirasto, Helsinki.

Makeld, Ritva 2011: Ajasta aikaan varjellut: Lempddilén seurakunnassa 1951-2011. Lempaalan seurakunta.

Niemeld, Jari; Anttila, Veikko & Hakanen, Aimo 1989. Punkalaitumen historia 2. Punkalaitumen historiatoimi-
kunta, Vammala.

Ojanen, Eeva 1989: Urjalan seurakunnan historia. Urjalan seurakunta, Forssa.

Ortiz-Nieminen, Oscar 2021: Kaikenlaiselle toiminnalle tilaa riittéd, kaikenlaisille seurakuntalaisille paikkoja
on: Monitoimikirkkoarkkitehtuuri Helsingin seudulla 1900-1960-luvuilla. Helsingin Yliopisto.
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Ortiz-Nieminen, Oscar 2022. Seurakuntatalorakennukset ja -arkkitehtuuri 1940-1990-luvuilla. Museovirasto,
Rakennettu hyvinvointi- portaali, https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/

Pirkanmaan liitto 2016: Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympdristét 2016.

Salokorpi, Asko. Arkkitehtuuri vuoden 1940-jdlkeen. Teoksessa Ars: Suomen taide 6. Toim. Sarajas-Korte,
Salme, Keuruu, Otava, 1990.

Silfverhuth, Voitto 2013: Tampereen seurakuntahistoria 2: Tampereen evankelisluterilaiset seurakunnat vuo-
desta 1945 vuoteen 2010. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.

Standertskj6ld, Elina 2008: Arkkitehtuurimme Vuosikymmenet: 1930-1950. Suomen rakennustaiteen museo,
Rakennustietosaatio RTS, Rakennustieto, Helsinki.

Standertskjold, Elina 2011: Arkkitehtuurimme Vuosikymmenet: 1960-1980. Suomen rakennustaiteen museo,
Rakennustietosaatio RTS, Rakennustieto, Helsinki.

Suhonen, Pekka 1987: Kirkkoarkkitehtuuri 1940-luvunita nykypdiviin, teoksessa: Ars sacra Fennica — Ai-
kamme taide kirkoissa= vdr tids kyrkokonst = sacral art in our times. SKSK-kustannus, Helsinki.

Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien www-sivustot, https://evl.fi/seurakunnat, haettu 1.6.2022.

Viitteet, osa 1

https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/fi/blog/moderni-rakennusperinto-haltuun-teemainventoinneilla
https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/fi/

http://siiri.tampere.fi/

Ortiz-Nieminen 2022. https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/

Knapas 2008, 50; STR kohdekortit 2016, Tampereen seurakuntayhtyman arkisto; Ortiz-Nieminen 2021, 143.
Niemeld & al 1989, 332-333.

7 Kiikan seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1967—-1969, Sastamalan seurakunnan arkisto; Ojanen 1989, 147; Silfver-
huth 2013, 74-76.

8 Oriveden seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1967-1969, Oriveden seurakunnan arkisto; Sahalahden seurakuntatalon
rakentamisasiakirjat 1971-1976, Kangasalan seurakunnan arkisto; Yl6jarven seurakuntakeskuksen rakentamisasiakirjat
1975-1976, Yl6jarven seurakunnan arkisto; Luopioisten seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1985-1986, Palkdaneen seura-
kunnan arkisto.

9 Silverhuth 2013, 56-58.

10 Linnavuoren seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1958—-1960, Tottijarven seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1972-
1973, Nokian seurakunnan arkisto; Oriveden seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1967-1969, Oriveden seurakunnan
arkisto.

11 Ortiz-Nieminen 2021, 4-5.

12 Kihnion seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1972-1973, Kihnién seurakunnan arkisto; Erdjarven seurakuntatalon
rakentamisasiakirjat 1965-1966, Oriveden seurakunnan arkisto; Kuljun seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1954, Lem-

padlan seurakunnan arkisto; Linnavuoren seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1958-1960, Nokian seurakunnan arkisto;
Mantdn seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1950-1959, Mantta-Vilppulan seurakunnan arkisto.

o s W N

13 Akaan seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1950-1954, Akaan seurakunnan arkisto, Oriveden seurakuntatalon raken-
tamisasiakirjat 1967-1969, Oriveden seurakunnan arkisto, Vammalan seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1966-1968,
Sastamalan seurakunta; Vatialan seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1976; Kangasalan seurakunnan arkisto.

14 Lehtovuori & Prokkola 2010, 24.

15 https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/bertel-strommer/

16 Lehtimdki & Lyytinen 2015, 88.

17 https://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_llveskoski

18 Lehtovuori & Prokkola 2010, 24; Suomen ev.lut. seurakuntien www-sivustot

19 https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakko_llveskoski

20 https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Larkas

21 Salokorpi 1990, 18, 23-25, 38, 49-50, 67-70. Suhonen 1987, 10-20; Ortiz-Nieminen 2022. https://www.rakennettuhy-
vinvointi.fi/.

22 Virtain seurakunta, suullinen tiedonanto 2022; Luopioisten seurakuntatalon rakentamisasiakirjat ja lehtileikkeet 1985-
1986, Palkdaneen seurakunnan arkisto.

23 Erdjdrven seurakuntatalon rakennusasiakirjat 1966-1967, Oriveden seurakunnan arkisto.

24 Mm. Linnavuoren seurakuntatalon rakentamisasiakirjat 1958-1960, Tottijarven seurakuntatalon rakentamisasiakirjat
1972-1973, Nokian seurakunnan arkisto; Sahalahden seurakuntatalon rakentamisasiakirjat ja lehtileikkeet 1971-1976,
Kangasalan seurakunnan arkisto.

25 Salokorpi 1990, 49-50.
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Osa 2 - Seurakuntatalojen
inventointikortit

Kohteiden inventoinnit tehtiin syksylla syys-marraskuussa 2021 ja kevaalld maalis-touko-
kuun 2022 aikana. Inventointipdivia kertyi yhteensa 25 ja inventoitavia seurakuntataloja oli
yhteensa 50 kohdetta. Kohdekaynneilld rakennukset valokuvattiin seka ulkopuolelta ettd
sisatiloista. Taman lisaksi niistd tehtiin havaintoja paikan paalla ja lapikaytiin seurakuntien
arkistoaineisto tutkittavista rakennuksista.

Virrat
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Kuhmoinen
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L Lempaalat, Palkzine
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1 Vesilahti s, / . L
L__ 1 J\l/ o Karttakuva inventoinnissa mukana
ae—l b 5 --EE"“‘”:":’S"‘ olleista 50 seurakuntatalosta

Pirkanmaalla. Numero kertoo
inventoitujen seurakuntatalojen
maardn kyseisessa kunnassa.
Kartan pohjakuva: Pirkanmaan
liitto, kuvamuokkaus Kerttu
Loukusa 2022.

¢  pkaa-
)

Akaa Kihnio
Kohde 1 Akaan seurakuntatalo, Sontulantie 1 Kohde 11 Kihnion seurakuntatalo, Kuruntie 14
Kohde 2 Kylmakosken seurakuntatalo, Lehtitie 3
Kuhmoinen
Ikaalinen Kohde 12 Kuhmoisten seurakuntakoti, Kirkkotie 1 A
Kohde 3 Seurakuntakeskus, Vanha Tampereentie 6
Lempaidla
Juupajoki Kohde 13 Kuljun vanha seurakuntatalo, Seurakuntatalontie 12
Kohde 4 Kopsamon seurakuntatalo, Kopsamontie 200 Kohde 14  Lempoisten seurakuntatalo, Kirkkopolku 1
Kangasala Mantta-Vilppula
Kohde 5 Huutijdrven seurakuntakoti, Alatie 11 Kohde 15 Mantan seurakuntatalo, Kirkkokatu 6, Mantta
Kohde 6 Kirkonkylan seurakuntakoti, Tapulintie 2
Kohde 7 Ruutanan seurakuntakoti, Seurakunnantie 8 Nokia
Kohde 8 Sahalahden seurakuntatalo, Kurviksenkuj'a 5 Kohde 16  Linnavuoren seurakuntatalo, Pirkkakoivuntie 4
Kohde 9 Suoraman seurakuntakeskus, Suoramantie 9 Kohde 17  Tottijdrven seurakuntatalo, Koulumaantie 9

Kohde 10  Vatialan seurakuntakoti, Holvastintie 6
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PIRKANMAAN SEURAKUNTATALOT 1945-1999

Orivesi

Kohde 18  Erdjdrven seurakuntakoti. Erdjarventie 1553
Kohde 19  Oriveden seurakuntatalo Seuris, Latokartanontie 5

Parkano
Kohde 20 Parkanon seurakuntatalo, Kirkkopolku 3

Pirkkala
Kohde 21 Kirkkoverdjan seurakuntatalo, Kouluportinkuja 1

Punkalaidun
kohde 22 Punkalaitumen seurakuntatalo, Lauttakylantie 18

Palkdne

Kohde 23 Luopioisten seurakuntakeskus, Pereentie 1
Kohde 24 Palkaneen seurakuntatalo, Onkkaalantie 75
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Sastamala

Kohde 25 Keikyan seurakuntatalo, Pehulankaari 6
Kohde 26 Kiikan seurakuntatalo, Lansitie 3

Kohde 27 Kiikoisten seurakuntatalo, Kiikostentie 292
Kohde 28  Mouhijarven seurakuntakoti, Kinkerikuja 2
Kohde 29  Suodenniemen seurakuntatalo, Koippurintie 6
Kohde 30  Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6

Tampere
Kohde 31 Aitolahden seurakuntatalo, Aitoniementie 268
Kohde 32  Atalan seurakuntakoti, Pulkkakatu 6
Kohde 33 Epilan seurakuntatalo, Suurmdenkatu 5
Kohde 34 Hallilan seurakuntakoti, Mannikénkatu 2
Kohde 35 Kalkun seurakuntakoti, Pitkaniemenkatu 9
Kohde 36 Koivistonkylan seurakuntatalo, Koivistontie 46
Kohde 37 Lentavanniemen seurakuntakoti Talentti, Halkoniemenkatu 1
Kohde 38 Linnainmaan seurakuntakeskus, Korpikodinkatu 2
Kohde 39  Messukylan seurakuntatalo, Messukyldnkatu 36
Kohde 40  Nekalan seurakuntatalo, Kuoppamaentie 23
Kohde 41 Peltolammin seurakuntakeskus, Tilkonmdaenkatu 4
Kohde 42 Vehmaisten seurakuntakoti, Kauppilaisenkatu 26

Urjala
Kohde 43 Urjalan seurakuntatalo, Urjalantie 8

Valkeakoski
Kohde 44  Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Vesilahti
Kohde 45 Vesilahden seurakuntatalo, Rautialantie 213

Virrat
Kohde 46 Virtain seurakuntatalo, Rantatie 9

Yl6jarvi
Kohde 47  Karhen seurakuntakoti, Kyrénlahdentie 853, Karhe
Kohde 48  Kurun seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Kuru
Kohde 49  Viljakkalan seurakuntatalo, Virkatie 2, Viljakkala
Kohde 50  Yldjarven seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1, YI&jarvi
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Kohde 26 Kiikan seurakuntatalo

Kiikan seurakuntatalo,
julkisivu koillisesta.

o {F S 8 : e | Kuva: Kerttu Loukusa
S ELE MR s e SN P R AR CaliEL e aEeeE 2022
Inventointinumero 2022/0026

Kunta Sastamala

Vanha kunta Kiikka, Aetsa

Kyld/kaupunginosa -

Kiinteist6tunnus 790-521-2-3

Osoite Lansitie 3, 38300 Sastamala

Kohdetyyppi kirkollinen, kokoontuminen, vapaa-aika

Rakennusten lukumaara 3

Inventointipdivimaara 25.4.2022

Ortoilmakuva,
sijaintikartta, Kiikan
seurakuntatalo on
merkitty oranssilla.
Maanmittauslaitos,
paikkatietoikkuna,
2022.

Kuvaus

Kiikan seurakuntatalo sijaitsee Sastamalan Kiikan keskustaajamassa Kokemaenjoen rantapenke-
reelld porrastettuna rinteeseen. Arkkitehti Helge Railon suunnittelema pienimittakaavainen puna-
tiilinen tasakattoinen seurakuntatalo ja sen viereiset asuinrakennukset edustavat ajan pelkistettya
mydhdismodernistista rakentamista.
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PIRKANMAAN SEURAKUNTATALOT 1945-1999

Historia

Kiikan seurakunnalla ei ollut 1967 kirkon lisdksi minkaanlaista kokoontumispaikkaa. Vanha pappila
oli toiminut tilapaisena seurakuntatalona, mutta se oli useaan kertaan todettu korjauskelvottomaksi
ja sittemmin purettu. Piispantarkastuksessa annetun kehotuksen jalkeen Kiikan kirkkoneuvosto
paatti ryhtya toimiin seurakuntatalon rakentamiseksi ja ehdotti sen aloittamista kirkkovaltuustolle.
Seurakuntatalohankkeeseen nimettiin toimikunta, jonka laatima monitoiminen tilaohjelma valmis-
tui 1967. Siina painotettiin enemman pienpiirien ja kerhojen toimintaan kuin suurin seurakuntajuh-
lien jarjestamista. Seurakuntatalon paikaksi valittiin entisen pappilan tontti Kokemaenjoen rannalta.
Arkkitehdiksi valittiin espoolainen Helge Railo, joka suunnitteli samoihin aikoihin my6s pohjois-
puolelle sijoittuvan Saastopankin liikerakennuksen. Rakennuksille suunniteltiin yhteinen piha- ja
pysakointialue. Mainitaan, etta rakennuksissa kaytettiin aikakauden uusinta arkkitehtuuria betoni-
ja tiilipintoineen ja esikuvana viitattiin Espoon Tapiolan kirkkoon (1965).

Rakentaminen aloitettiin 1968 ja uusi seurakuntatalo otettiin kdyttodn 1969. Seurantataloon sijoi-
tettiin maantasokerrokseen seurakuntasali aula- ja eteistiloineen, pienempi ruokailusali ja keittio
sekd toimistohuone. Kellariin sijoitettiin kerhotilat takkahuoneineen, partiokoko ja keittokomero.
Viereisiin asuntoihin tuli kanttorin, vahtimestarin ja seurakuntasisaren asunnot seka autotalli.

Asuntoja on muutettu toimisto ja kerhotiloiksi.

Ymparisto ja pihapiiri

Kiikan seurakuntatalo on sijoitettu Lansitien varrelle, itdpuolelle ja se pohjoispuolen tontilla on
Kiikan sdastopankintalo liikehuoneistoineen. Lansitien maisema on avoin ja sen varrella on véljasti
pienimittakaavaisia padosin pientalo- ja liikerakennuksia. Seurakuntatalon itdpuolelta avautuu
Kokemaenjoen levedhko suvanto ja rantaniitty. Seurakuntatalon eduspihalla on hiekkapintainen
pysakointialue. Nurmipintaisella pihalla on istutusryhmia ja joitain yksittdisia puita. Sisdankayntien
edustat laatoitettu betonikivilld. Betonipengerryksia ja-muureja. Lauta-aita.

Seurakuntatalon ymparisto kuuluu Kokeméaenjoen kulttuurimaisemaan, joka on luokiteltu valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Aetsantien pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle kirkolle on matkaa noin 450 metria.

Kirjalliset lahteet
Sastamalan seurakunnan arkisto: Keikyan seurakuntatalon arkisto
e Kiikan seurakuntatalo, padpiirustukset, arkkitehti Helge Railo 1968.
e Kiikan seurakuntatalo, rakentamisasiakirjat 1967-1969.
e 2.7.6. Kiikan seurakuntatalon rak. toimikunnan p&ytékirjat 2000-
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kiinteistétietokanta Basis, 2022.
Koski, Katriina 2014. Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden péivitysinventointi. Ehdo-

tus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013—14. Pirkanmaan ELY.

Lisdtiedot
Seurakuntatalon lisdksi piha-alueella on kaksi entistd seurakunnan tyéntekijéiden asuinrakennusta,
joissa toisessa on autotalli.
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PIRKANMAAN SEURAKUNTATALOT 1945-1999

1 Kiikan seurakuntatalo, sisdankdynti lannesta. 6 Kiikan seurakuntatalo, vieressa oikealla entinen asuntola.
2 Kiikan seurakuntatalo, julkisivu lounaasta. 7 Kiikan seurakuntatalo, sisddnkayntikatos.
3 Kiikan seurakuntatalo, julkisivu Kokemdenjoelle. 8 Kiikan seurakuntatalo, alakerran takkahuoneen avotakka
. A - jatkuu ulkoterassille.
4 Kiikan seurakuntatalo, julkisivu eteldsta. )
, L . Kuvat: Kerttu Loukusa, 2022.
5 Kiikan seurakuntatalon viereinen entinen asuntola.
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Rakennus: Kiikan seurakuntatalo 4
wn

Rakennustyyppi seurakuntatalo ja kirkkoherranvirasto ]_>|

Kiinteist6tunnus 790-521-2-3 Z

VTJ-PRT pysyva rak.tunnus 102328348E ?2

Osoite Lansitie 3, 38300 Sastamala >

Nykyinen kaytto kirkollinen, kokoontuminen, vapaa-aika, kerhotoiminta

Alkuperdinen kaytto kirkollinen, kokoontuminen, vapaa-aika, kerhotoiminta

Rakentamisajan tarkkuus vuosi

Rakentamisajan luku 1969

Korjausvuodet 2000 nuorisotila, 2022 partiokolo

Suunnittelija arkkitehti SAFA Helge Railo

Rungon muoto U-muoto

Kerrosluku K+1

Perustus terasbetoni

Runko terasbetoni

Vuoraus punatiilimuuraus

Katemateriaali huopa

Katon muoto tasakatto

Kuvaus ja historia

Kiikan moderni, tasakattoinen ja pienimittakaavainen seurakuntatalo sijaitsee Kokemé&enjoen
rantatormalla Kiikan lilkekeskuksen eteldpuolella. Vuonna 1969 valmistuneen seurakuntatalon on
suunnitellut espoolainen arkkitehti Helge Railo.

Ulkoasu

Rakennuksen julkisivut ovat punatiilta ja yksityiskohdissa on kéytetty sinistd tehostesavya. Inven-
toinnissa ei tehty varitukimusta. Sisdantulokatoksen julkisivussa on betoniaihe, mika on alakertaan
johtava kaareutuva porraskuilun seindpinta. Sen yldpuolinen katon alapintaan asti ulottuva ikkuna
on karmiton. sisadnkaynnissa on metallilasi tuulikaappi. Katoksessa on kaytetty siroja metallipi-
lareita ja puupalkkeja. Rakennus porrastuu rinteeseen, jossa paljastuu kaksikerroksinen raken-
nusmassa. Alaterassilla on betonipilareilla kannatettu tila, jossa on avotakka. Laajat ikkunapinnat
avautuvat jokimaisemaan ja rantapuistoon. Rakennuksessa on alkuperdiset ikkunat ja ovet ja sen
ulkoasu on hyvin sailynyt alkuperdisena.

e = -
R — |
T | |
i it S
} = | :
S SR e 2 |

Kiikan seurakuntatalo, julkisivu joelle, 1968, arkkitehti Helge Railo. Sastamalan seurakunnan arkisto.
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1 Kiikan seurakuntatalo, seurakuntasali. 5 Kiikan seurakuntatalo, ruokasali.

2 Kiikan seurakuntatalo, seurakuntasalin takaseina. 6 Kiikan seurakuntatalo, alakerran nuorten tila ja
. ) . takkahuone.

3 Kiikan seurakuntatalo, alakertaan johtavat betoniportaat.
. o 7 Kiikan seurakuntatalo, alakerran aula.

4 Kiikan seurakuntatalo, sisdantuloaula.

Kuvat: Kerttu Loukusa, 2022.
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Sisatilat

Seurakuntasalissa on puhtaaksi lautamuottivaletut betonipinnat ja puupintaiset alakattoverhoilut.
sisatiloissa on kdytetty kapeaa mantyrimaverhoilua alakatoissa, seinissa ja ovissa. Salin alttari-
seindlle kiinnitetty Krusifiksi on vuodelta 1791. Lattialla on punainen alkuperainen klinkkerilattia.
Alakertaan johtava porraskuilu on paikallaan valettu. Sen alapinnassa on kaytetty ohutta rimamuot-
tilautaa. Sisatilat ovat paaosin alkuperdisessa asussa.

Kiikan seurakuntatalo, pohja 1.krs, 1968, arkkitehti Helge Railo. Sastamalan seurakunnan arkisto.

Kulttuurihistorialliset arvot

Historiallinen arvo kirkkohistoria
Rakennushistoriallinen arvo rakennusperinteinen
Rakennustaiteellinen arvo arkkitehtoninen
Kaupunkikuvallinen/maisemallinen arvo maisemakokonaisuus

Arvojen perustelu

Kadulle ja kyldraitille vaatimattoman oloisen seurakuntatalon ulkoasu kdtkee sisdansa pirkan-
maalaisen modernin rakennustaiteen helmen. Sen julkisivu avautuu rantaa kohden. Rakennus
on aina julkisivusommittelusta pieniin sisdtilan detaljeihin saakka hallitusti toteutettu koko-
naisuus. Seurakuntatalo on erittdin hyvin sdilynyt alkuperdisend ja toteutettu laadukkaasti,
aikakauden ihanteiden mukaisesti.

Arvoluokka 1
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