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Kaavamaaraykset

Erillispientalojen korttelialue.

— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AO 000000

g(/\lw %/\é Lahivirkistysalue, jolle tulee istuttaa puita.
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Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Sailytettava/istutettava puurivi.

Katu.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Yleisia maarayksia

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
————————— Osa-alueen raja.
——————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
— T 7 Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinta kohdistuu.

Ohjeellinen tontin raja.

51 8 Korttelin numero.

1 Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusten etaisyyden naapuritontin rajoista tulee olla vahintaan 4 m.
Rakennuslupaviranomainen voi erityisista syista sallia talous- tai
autosuojarakennuksen rakennettavaksi [Ahemmaksi kuin 4 m naapuritontin
rajaa.

Rakentamisessa ja muussa maankaytossa tulee huomioida kaava-alueen
sijainti maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Rakennusten tulee
olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan sellaisia, ettd muodostuu kaupun-
kikuvallisesti laadukasta ymparist6a.

Rakennusten ja rakennelmien sijoittelussa ja suunnittelussa tulee huomioida
alueen vaihtelevat maastonmuodot. Suuria tayttéja tai suuria nakyvia maas-
toleikkauksia ei sallita. Tehtavien pengerrysten, tayttdjen ja leikkausten
suunnitelmat tulee esittda rakennuslupahakemuksen yhteydessa. Katualueiden
reunoilla pengerrysten ja leikkausten tulee olla kivettyja tai istutettuja.
Uudisrakennusten julkisivujen paaasiallisena materiaalina tulee kayttaa puuta
tai rappausta / slammausta. Kirkkaita vareja ei saa kayttaa.

Kattomuotona tulee olla satulakatto (harjakatto), pulpettikatto tai eritaso-
lapekatto. Kaksilappeisen katon kaltevuuden tulee olla 1:1,5...1:3.
Talousrakennuksissa ja asuinrakennukseen liittyvissa sivurakennuksissa katto-
kaltevuus voi olla loivempi. Katteen varin tulee olla tumma.
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